
SIÈGES TECHNIQUES

DÉSIGNATION

TECH/MED/A - assise type selle de cheval + lift court + roulettes

TECH/MED/B - assise type selle de cheval + lift court + patins

TECH/MED/C - assise type selle de cheval + lift long + patins

TECH/MED/D - assise type selle de cheval + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur

• Assise type « selle de cheval »  en simili, épaisseur 30 mm, densité 50 kg/m 3

• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz
• Inclinaison de l’assise réglab le par manette
• Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes 
• Capacité de charge max. 120 kg

TABOURET SIMILI - SELLE DE CHEVAL

DÉSIGNATION

TECH/TAB/A - assise tabouret + lift court + roulettes

TECH/TAB/B - assise tabouret + lift court + patins

TECH/TAB/C - assise tabouret + lift long + patins

TECH/TAB/D - assise tabouret + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur

• Assise en polyuréthane, épaisseur 40 mm, densité 300 kg/m 3

• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz
• Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
• Capacité de charge max. 120 kg 

TABOURET POLYURÉTHANE

A B C D

A B C D

A

B

C

D

A

B

C

D

440 / 580 420 / 560
580 / 830

440 / 580 580 / 830420 / 560 580 / 830

580 / 830

DÉSIGNATION

SEAT-UP - tabouret assis-debout, assise en tissu noir

• Assise en tissu microperforé noir
• Posture assis/debout, idéal pour bureau réglable en hauteur
• Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 60 mm, densité 60 kg/m 3

• Mouvement de l’assise à 360°
• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz de 570 à 770 mm 
• 
• Capacité de charge max. 120 kg

TABOURET ASSIS-DEBOUT

570 / 770

360°

100 100 www.caray-collectivites.fr
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DÉSIGNATION

TECH/BOIS/A - assise bois + lift court + roulettes

TECH/BOIS/B - assise bois + lift court + patins

TECH/BOIS/C - assise bois + lift long + patins

TECH/BOIS/D - assise bois + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur

• Assise et dossier en bois m ultiplis, ép. de 13 mm pour l’assise, 11 mm pour le dossier 
• Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
• Dossier réglable en hauteur
• Inclinaison de l’assise réglab le par manette, indépendamment du dossier
• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz
• Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
• Capacité de charge max. 120 kg 

SIÈGE BOIS ASYNCHRONE

A B C D

A

B

C

D

380 / 520 520 / 770360 / 500 520 / 770

SIÈGES TECHNIQUES

DÉSIGNATION

TECH/TISSU/A - assise et dossier tissu + lift court + roulettes

TECH/TISSU/B - assise et dossier tissu + lift court + patins

TECH/TISSU/C - assise et dossier tissu + lift long + patins

TECH/TISSU/D - Assise et dossier tissu + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur

• Assise et dossier à str ucture bois multiplis revêtus de tissu non feu EN1021-1
• Garnissage mousse : 60 mm pour l’assise et 40 mm pour le dossier, densité 60 kg/m 3

• Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
• Dossier réglable en hauteur
• Inclinaison de l’assise réglab le par manette, indépendamment du dossier
• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz
• Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
• Capacité de charge max. 120 kg

SIÈGE TISSU ASYNCHRONE

• Assise et dossier à str ucture bois multiplis et recouvert de polyuréthane
• Épaisseur du dossier 20 mm, épaisseur de l’assise 40 mm, densité 300 kg/m 3

• Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette 
• Dossier réglable en hauteur
• Inclinaison de l’assise réglab le par manette, indépendamment du dossier
• Hauteur de l’assise réglable par vérin à gaz
• Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
• Capacité de charge max. 120 kg 

SIÈGE POLYURÉTHANE ASYNCHRONE

DÉSIGNATION

TECH/PU/A - assise PU + lift court + roulettes

TECH/PU/B - assise PU + lift court + patins

TECH/PU/C - assise PU + lift long + patins

TECH/PU/D - Assise PU + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur

A

B

C

D

A

B

C

D

A B C D

A B C D

420 / 560 560 / 810400 / 540

420 / 560
560 / 810

400 / 540
560 / 810

560 / 810
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ETABLIS SI
SI fixes

Etablis SI plateau multiplis 40 mm hauteur 840 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0003 BI ou GA ou GC 7.42

1500 W01 001 0004 BI ou GA ou GC 8.96

1800 W01 001 0005 BI ou GA ou GC 10.22

2000 W01 001 0006 BI ou GA ou GC 11.06

Etablis SI plateau multiplis 24 mm hauteur 824 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0055 BI ou GA ou GC 5.59

1500 W01 001 0056 BI ou GA ou GC 6.63

1800 W01 001 0057 BI ou GA ou GC 7.54

2000 W01 001 0058 BI ou GA ou GC 8.06

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

415

456

522

554

369

396

441

481
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ETABLIS SI
SI fixes

Etablis SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 40 mm chants droits hauteur 
840 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0159 BI ou GA ou GC 6.63

1500 W01 001 0160 BI ou GA ou GC 8.54

1800 W01 001 0161 BI ou GA ou GC 9.66

2000 W01 001 0162 BI ou GA ou GC 10.50

Etablis SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm chants droits hauteur 
830 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0211 BI ou GA ou GC 5.72

1500 W01 001 0212 BI ou GA ou GC 6.89

1800 W01 001 0213 BI ou GA ou GC 7.67

2000 W01 001 0214 BI ou GA ou GC 8.32

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

441

515

541

580

430

469

488

515
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ETABLIS SI
SI fixes

Etablis SI plateau mélaminé 38 mm chants droits hauteur 838 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0107 BI ou GA ou GC 6.24

1500 W01 001 0108 BI ou GA ou GC 7.41

1800 W01 001 0109 BI ou GA ou GC 8.32

2000 W01 001 0110 BI ou GA ou GC 9.80

Etablis SI plateau mélaminé 28 mm chants droits hauteur 828 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0597 BI ou GA ou GC 5.46

1500 W01 001 0598 BI ou GA ou GC 6.50

1800 W01 001 0599 BI ou GA ou GC 7.28

2000 W01 001 0600 BI ou GA ou GC 7.80

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

389

430

469

501

380

417

457

491
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ETABLIS SI
SI fixes avec blocs tiroirs

Etablis SI plateau multiplis 40 mm hauteur 840 mm avec blocs tiroirs suspendus
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Modèle L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1 coffre 1 tiroir H150

1200

750

W01 001 0647 BI ou GA ou GC 9.36

1500 W01 001 0648 BI ou GA ou GC 10.66

1800 W01 001 0649 BI ou GA ou GC 11.70

2000 W01 001 0650 BI ou GA ou GC 12.48

1 coffre 2 tiroirs H150

1200 W01 001 0671 BI ou GA ou GC 10.27

1500 W01 001 0672 BI ou GA ou GC 11.57

1800 W01 001 0673 BI ou GA ou GC 12.61

2000 W01 001 0674 BI ou GA ou GC 13.39

1 coffre 3 tiroirs H150

1200 W01 001 0695 BI ou GA ou GC 11.44

1500 W01 001 0696 BI ou GA ou GC 12.74

1800 W01 001 0697 BI ou GA ou GC 13.78

2000 W01 001 0698 BI ou GA ou GC 14.56

Etablis SI plateau multiplis 40 mm hauteur 840 mm avec coffre socle
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Modèle L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150

1200

750

W01 001 0719 BI ou GA ou GC 12.35

1500 W01 001 0720 BI ou GA ou GC 13.39

1800 W01 001 0721 BI ou GA ou GC 14.30

2000 W01 001 0722 BI ou GA ou GC 15.60

Les blocs tiroirs peuvent être montés à gauche ou à droite
Les blocs tiroirs sont gris clair (GC) RAL 7035

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

646

692

766

802

720

766

841

877

751

796

870

906

1057

1083

1163

1175
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ETABLIS SI
SI réglables en hauteur par crémaillère

Etablis SI plateau multiplis 40 mm réglables en hauteur mécaniquement de 780 à 1060 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0029 BI ou GA ou GC 7.93

1500 W01 001 0030 BI ou GA ou GC 9.49

1800 W01 001 0031 BI ou GA ou GC 10.79

2000 W01 001 0032 BI ou GA ou GC 11.70

Etablis SI plateau multiplis 24 mm réglables en hauteur mécaniquement de 764 à 1044 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0081 BI ou GA ou GC 6.63

1500 W01 001 0082 BI ou GA ou GC 7.80

1800 W01 001 0083 BI ou GA ou GC 8.84

2000 W01 001 0084 BI ou GA ou GC 9.49

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

567

606

672

706

523

550

582

637
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SI réglables en hauteur par crémaillère

Etablis SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 40 mm chants droits réglables 
en hauteur mécaniquement de 780 à 1060 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0185 BI ou GA ou GC 7.67

1500 W01 001 0186 BI ou GA ou GC 9.10

1800 W01 001 0187 BI ou GA ou GC 10.27

2000 W01 001 0188 BI ou GA ou GC 11.18

Etablis SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm chants droits réglables 
en hauteur mécaniquement de 770 à 1050 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0237 BI ou GA ou GC 6.76

1500 W01 001 0238 BI ou GA ou GC 8.06

1800 W01 001 0239 BI ou GA ou GC 8.97

2000 W01 001 0240 BI ou GA ou GC 9.75

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

594

666

679

739

588

620

646

679
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SI réglables en hauteur par crémaillère

Etablis SI plateau mélaminé 38 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 
778 à 1058 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0133 BI ou GA ou GC 7.28

1500 W01 001 0134 BI ou GA ou GC 8.58

1800 W01 001 0135 BI ou GA ou GC 9.62

2000 W01 001 0136 BI ou GA ou GC 10.53

Etablis SI plateau mélaminé 28 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 
768 à 1048 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0623 BI ou GA ou GC 6.50

1500 W01 001 0624 BI ou GA ou GC 7.67

1800 W01 001 0625 BI ou GA ou GC 8.58

2000 W01 001 0626 BI ou GA ou GC 9.23

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

541

580

606

651

529

568

602

643
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SI réglables en hauteur électriquement

Etablis SI plateau multiplis 40 mm réglables en hauteur électriquement de 740 à 1140 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0802 BI ou GA ou GC 11.44

1500 W01 001 0803 BI ou GA ou GC 13.00

1800 W01 001 0804 BI ou GA ou GC 14.30

2000 W01 001 0805 BI ou GA ou GC 15.21

Etablis SI plateau multiplis 24 mm réglables en hauteur électriquement de 724 à 1124 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0815 BI ou GA ou GC 10.14

1500 W01 001 0816 BI ou GA ou GC 11.31

1800 W01 001 0817 BI ou GA ou GC 12.35

2000 W01 001 0818 BI ou GA ou GC 13.00

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

3074

3116

3186

3217

3034

3061

3096

3335
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SI réglables en hauteur électriquement

15www.sofame.fr*E.C. : Éco-contribution

Etablis SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 40 mm chants droits réglables 
en hauteur électriquement de 740 à 1140 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0828 BI ou GA ou GC 11.18

1500 W01 001 0829 BI ou GA ou GC 12.61

1800 W01 001 0830 BI ou GA ou GC 13.78

2000 W01 001 0831 BI ou GA ou GC 14.69

Etablis SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm chants droits réglables 
en hauteur électriquement de 730 à 1130 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0841 BI ou GA ou GC 10.27

1500 W01 001 0842 BI ou GA ou GC 11.57

1800 W01 001 0843 BI ou GA ou GC 12.48

2000 W01 001 0844 BI ou GA ou GC 13.26

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

3105

3164

3187

3232

3091

3126

3144

3174
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Etablis SI plateau mélaminé 38 mm chants droits réglables en hauteur électriquement de 
738 à 1138 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0867 BI ou GA ou GC 10.79

1500 W01 001 0868 BI ou GA ou GC 12.09

1800 W01 001 0869 BI ou GA ou GC 13.13

2000 W01 001 0870 BI ou GA ou GC 14.04

Etablis SI plateau mélaminé 28 mm chants droits réglables en hauteur électriquement de 
728 à 1128mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 001 0880 BI ou GA ou GC 10.01

1500 W01 001 0881 BI ou GA ou GC 11.18

1800 W01 001 0882 BI ou GA ou GC 12.09

2000 W01 001 0883 BI ou GA ou GC 12.74

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

3050

3090

3129

3162

3040

3077

3113

3146
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EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

ETABLIS SI
EX

EM
PL

E 
DE

 C
OM

PO
SI

TI
ON

Luminaire LED L1300 
et supports
W01 008 0278
P. 48

Montants L1360xH1200 
+ traverse
W01 008 0111
P. 39

Panneau perforé L1300xH395
W01 008 0122
P. 42

Etagère L1300xP350 inclinable 
et réglable en profondeur
W01 008 0128
P. 43

Etabli SI L1500xP750 réglable  
en hauteur électriquement plateau 
multiplis 24mm
W01 001 0816
P. 14
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CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

ETABLIS CKS

Le châssis est constitué d’une structure en tôle d’acier pliée d’épaisseur 25/10e. Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 60x60mm et 
soudés et de traverses en tôle d’acier pliée d’épaisseur 25/10e de section 80x60x40mm. Les traverses horizontales longitudinales sont réalisées par 
pliage en U de section 40x60x40mm. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l’assemblage des éléments métalliques entre eux ne laissent aucune vis ou boulon apparent, ce qui 
permet d’assurer une meilleure protection de l’utilisateur contre les blessures.

La structure de l’établi CKS peut recevoir les plateaux multiplis 40 et 24 mm, les plateaux en RESITOP 40 mm et 30 mm et les plateaux 
mélaminé 38 mm et 28 mm.
Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes 
de l’utilisateur.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Le plateau de l’établi CKS peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d’accueillir un ensemble d’équipements (tablettes, 
rails, supports éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l’utilisateur ses outils de 
travail dans des conditions d’ergonomie optimum.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

LABELS

Conforme à la norme XPD 65762

GARANTIE
5 ANS750kg
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ETABLIS CKS

Etablis CKS plateau multiplis 40 mm hauteur 840 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 016 0003 BI ou GA ou GC 7.14

1500 W01 016 0004 BI ou GA ou GC 8.54

1800 W01 016 0005 BI ou GA ou GC 9.80

2000 W01 016 0006 BI ou GA ou GC 10.64

Etablis CKS plateau multiplis 24 mm hauteur 824 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 016 0016 BI ou GA ou GC 5.33

1500 W01 016 0017 BI ou GA ou GC 6.24

1800 W01 016 0018 BI ou GA ou GC 7.15

2000 W01 016 0019 BI ou GA ou GC 7.67

NOUVEAU

NOUVEAU

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

427

462

535

530

381

421

451

478
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ETABLIS CKS

Etablis CKS plateau stratifié 40 mm hauteur 840 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 016 0029 BI ou GA ou GC 6.86

1500 W01 016 0030 BI ou GA ou GC 8.12

1800 W01 016 0031 BI ou GA ou GC 9.24

2000 W01 016 0032 BI ou GA ou GC 10.08

Etablis CKS plateau stratifié 30 mm hauteur 830 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 016 0042 BI ou GA ou GC 5.46

1500 W01 016 0043 BI ou GA ou GC 6.50

1800 W01 016 0044 BI ou GA ou GC 7.28

2000 W01 016 0045 BI ou GA ou GC 7.93

NOUVEAU

NOUVEAU

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

447

582

599

638

454

523

525

540
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ETABLIS CKS

Etablis CKS plateau mélaminé 38 mm hauteur 838 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 016 0055 BI ou GA ou GC 5.98

1500 W01 016 0056 BI ou GA ou GC 7.02

1800 W01 016 0057 BI ou GA ou GC 8.54

2000 W01 016 0058 BI ou GA ou GC 9.38

Etablis CKS plateau mélaminé 28 mm hauteur 828 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 016 0068 BI ou GA ou GC 5.20

1500 W01 016 0069 BI ou GA ou GC 6.11

1800 W01 016 0070 BI ou GA ou GC 6.89

2000 W01 016 0071 BI ou GA ou GC 7.41

NOUVEAU

NOUVEAU

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

396

433

447

460

391

429

440

456
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Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête 
hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des 
contraintes de l’utilisateur.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Le piétement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur 
(course 30 mm) ou d’un jeu de 4 roulettes de diamètre 100 mm 
dont 2 freinées. L’établi PTH peut accueillir un plancher mélaminé.

OPTIONS

Conforme à la norme XPD 65762

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d’accueillir un ensemble d’équipements (tablettes, rails, support 
éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l’utilisateur ses outils de travail dans 
des conditions d’ergonomie optimum.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

L’établi PTH est certifié NF Environnement et NF Mobilier technique.

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible certifiée pour le PTH fixe est de 500Kg et 300Kg pour la version réglable par crémaillère.

LABELS

GARANTIE
5 ANS500kg

version fixe : 
charge certifiée

300kg

version
mécanique

ETABLIS PTH

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d’une structure en tube d’acier d’épaisseur 
20/10e et en tôle d’acier pliée d‘épaisseur 25/10e.
Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40 mm 
et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 
40x60x40 mm. Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie 
haute sous le plateau, une en partie basse. La finition de la structure 
est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four 
à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l’assemblage des 
éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon 
apparent, ce qui permet d’assurer une meilleure protection de 

l’utilisateur contre les blessures. Les tubes des pieds ou échelles 
sont équipés d’embouts plastiques anti- poinçonnement des sols.

La version de l’établi PTH réglable en hauteur mécaniquement 
par crémaillère permet l’ajustement de la hauteur d’utilisation. 
Des encoches situées tous les 20mm permettent de faciliter le 
réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système de réglage 
par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun 
démontage. La course de réglage s’étend de 740 à 1 020 mm pour 
le châssis hors épaisseur du plateau.
Une option voile support de charge est proposée sur les châssis de 
longueur inférieure à 1800 mm.
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ETABLIS PTH
PTH fixes

Etablis PTH plateau multiplis épaisseur 40 mm fixe hauteur 840 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0003 BI ou GA ou GC 6.86

1500 W01 002 0004 BI ou GA ou GC 8.26

1800 W01 002 0005 BI ou GA ou GC 9.52

2000 W01 002 0006 BI ou GA ou GC 10.36

Etablis PTH plateau multiplis épaisseur 24 mm fixe hauteur 824 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0016 BI ou GA ou GC 5.07

1500 W01 002 0017 BI ou GA ou GC 5.98

1800 W01 002 0018 BI ou GA ou GC 6.89

2000 W01 002 0019 BI ou GA ou GC 7.41

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

392

429

500

516

350

369

408

435
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ETABLIS PTH
PTH fixes

Etablis PTH plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 40 mm chants 
droits fixe hauteur 840 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0068 BI ou GA ou GC 6.58

1500 W01 002 0069 BI ou GA ou GC 7.84

1800 W01 002 0070 BI ou GA ou GC 8.96

2000 W01 002 0071 BI ou GA ou GC 9.80

Etablis PTH plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 30 mm chants 
droits fixe hauteur 830 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0081 BI ou GA ou GC 5.20

1500 W01 002 0082 BI ou GA ou GC 6.24

1800 W01 002 0083 BI ou GA ou GC 7.02

2000 W01 002 0084 BI ou GA ou GC 8.26

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

423

478

501

532

410

437

456

473
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ETABLIS PTH
PTH fixes

Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 38 mm chants droits fixe hauteur 838 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0029 BI ou GA ou GC 5.72

1500 W01 002 0030 BI ou GA ou GC 7.28

1800 W01 002 0031 BI ou GA ou GC 8.26

2000 W01 002 0032 BI ou GA ou GC 9.10

Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 28 mm chants droits fixe hauteur 828 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0042 BI ou GA ou GC 4.94

1500 W01 002 0043 BI ou GA ou GC 5.85

1800 W01 002 0044 BI ou GA ou GC 6.63

2000 W01 002 0045 BI ou GA ou GC 7.15

Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 19 mm chants droits fixe hauteur 819 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0055 BI ou GA ou GC 4.29

1500 W01 002 0056 BI ou GA ou GC 4.94

1800 W01 002 0057 BI ou GA ou GC 5.59

2000 W01 002 0058 BI ou GA ou GC 6.11

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

372

401

440

457

356

387

422

441

346

375

410

428
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ETABLIS PTH
PTH réglables en hauteur par crémaillère

Etablis PTH plateau multiplis 40 mm réglables en hauteur mécaniquement 780 à 1060 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0243 BI ou GA ou GC 7.28

1500 W01 002 0244 BI ou GA ou GC 8.68

1800 W01 002 0245 BI ou GA ou GC 9.94

2000 W01 002 0246 BI ou GA ou GC 10.78

Etablis PTH plateau multiplis 24 mm réglables en hauteur mécaniquement de 764 à 1044 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0256 BI ou GA ou GC 5.46

1500 W01 002 0257 BI ou GA ou GC 6.37

1800 W01 002 0258 BI ou GA ou GC 7.28

2000 W01 002 0259 BI ou GA ou GC 7.80

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

490

524

598

615

453

474

513

542
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ETABLIS PTH
PTH réglables en hauteur par crémaillère

Etablis PTH plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 40 mm chants 
droits réglables en hauteur mécaniquement de 780 à 1060 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0269 BI ou GA ou GC 6.50

1500 W01 002 0270 BI ou GA ou GC 8.26

1800 W01 002 0271 BI ou GA ou GC 9.38

2000 W01 002 0272 BI ou GA ou GC 10.22

Etablis PTH plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 30 mm chants 
droits réglables en hauteur mécaniquement de 770 à 1050 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0282 BI ou GA ou GC 5.59

1500 W01 002 0283 BI ou GA ou GC 6.63

1800 W01 002 0284 BI ou GA ou GC 7.41

2000 W01 002 0285 BI ou GA ou GC 8.06

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

522

576

599

633

505

536

553

570
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ETABLIS PTH
PTH réglables en hauteur par crémaillère

Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 38 mm chants droits réglables en hauteur  
mécaniquement de 778 à 1058 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0308 BI ou GA ou GC 6.11

1500 W01 002 0309 BI ou GA ou GC 7.15

1800 W01 002 0310 BI ou GA ou GC 8.68

2000 W01 002 0311 BI ou GA ou GC 9.52

Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 28 mm chants droits réglables en hauteur  
mécaniquement de 768 à 1048 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0321 BI ou GA ou GC 5.33

1500 W01 002 0322 BI ou GA ou GC 6.24

1800 W01 002 0323 BI ou GA ou GC 7.02

2000 W01 002 0324 BI ou GA ou GC 7.54

Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 19 mm chants droits réglables en hauteur  
mécaniquement de 759 à 1039 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0334 BI ou GA ou GC 4.68

1500 W01 002 0335 BI ou GA ou GC 5.33

1800 W01 002 0336 BI ou GA ou GC 5.98

2000 W01 002 0337 BI ou GA ou GC 6.50

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

464

496

538

554

451

482

521

539

441

471

505

578
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EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

ETABLIS PTH
EX

EM
PL

E 
DE

 C
OM

PO
SI

TI
ON

Accessoires porte-outils 
divers
P. 45

Bannette L340xP219
W01 008 0334
P. 44

Panneau perforé L1300xH395
W01 008 0122
P. 42

Etagère L1300xP350 inclinable 
et réglable en profondeur
W01 008 0128
P. 43

Support 
écran-clavier  
bras long L290
W01 008 0315
P. 50

Bloc 2 tiroirs 
suspendu
W01 009 0097
P. 40

Etabli PTH L1500xP750 fixe plateau 
mélaminé 38mm
W01 002 0309
P. 28

Poubelle 25L
W01 008 0349
P. 45
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CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

La table REGULOG réglable en hauteur électriquement repose 
sur 2 embases en tôle de 40/10 d’épaisseur et tube de 25 x 
25 équipées chacune de 2 vérins de réglage. Ces deux embases 
sont surmontées de 2 colonnes télescopiques alimentées 
électriquement qui permettent l’ajustement de la hauteur 
d’utilisation précisément souhaitée. La traverse en tôle de 12/10 
d’épaisseur située entre les deux colonnes apporte une grande 
rigidité à la structure. Un boitier de commande se situe sous le 
plateau. La plage de réglage en hauteur est de 700 à 1100 mm 
hors épaisseur du plateau.
La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre 
époxy polymérisée au four à 180°C.

Télécommande :
La spécificité de la télécommande est la combinaison d’un design 
moderne et d’une utilisation intuitive et pratique. Les touches 
montée et descente ont été conçues de manière à être reconnues 
au toucher sans avoir à les regarder lors de l’utilisation.
Cette télécommande est fournie avec un câble de longueur 1700 mm 
avec prise RJ45.

Conforme à la norme XPD 65762

GARANTIE
5 ANS

La structure de la table REGULOG peut recevoir les plateaux en mélaminé 19 mm ou mélaminé 28 mm ou multiplis hêtre 24 mm. 
Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20.

Design et Modularité :
Design élégant qui se conjugue parfaitement avec la robustesse et la finition soignée de la table. Cette table apporte une grande flexibilité 
et modularité ce qui permet de s’adapter aux besoins de chaque tâche et opérateur. Table livrée en kit au montage rapide et aisé.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible uniformément répartie pour le REGULOG est de 140kg en dynamique.

LABELS

140kg

En dynamique

Les équipements disponibles en partie supérieure sont : montants de superstructure, panneaux perforés, étagères, rail supports bacs à 
bec, supports écrans, bandeaux électriques.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

TABLES REGULOG
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TABLES REGULOG

Tables REGULOG plateau mélaminé épaisseur 28 mm réglables 
en hauteur électriquement de 728 à 1128 mm
Coloris du châssis :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 014 0029 GC 5.07

1500 W01 014 0030 GC 6.11

1800 W01 014 0031 GC 6.89

2000 W01 014 0032 GC 7.41

Tables REGULOG réglables électriquement plateau mélaminé 
épaisseur 19 mm hauteur 719 à 1119 mm
Coloris du châssis :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 014 0016 GC 4.42

1500 W01 014 0017 GC 5.20

1800 W01 014 0018 GC 5.85

2000 W01 014 0019 GC 6.37

Tables REGULOG plateau multiplis épaisseur 24 mm réglables 
en hauteur électriquement de 724 à 1124 mm
Coloris du châssis :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 014 003 GC 5,20

1500 W01 014 004 GC 6,24

1800 W01 014 005 GC 7,15

2000 W01 014 006 GC 7,67

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 47

1553

1590

1621

1641

1528

1565

1593

1614

1528

1568

1618

1641
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CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d’une structure en tube d’acier pliée 
d’épaisseur 20/10e en tôle d’acier pliée d’épaisseur 25/10e, en 
tôle d’acier d’épaisseur 12/10e . 

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40mm 
et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 
40x60x40mm. Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie 
haute sous le plateau, une en partie basse. Un voile support de 
charge reliant les 2 échelles est fixé à l’arrière en haut du poste.

Des encoches situées tous les 20 mm permettent de faciliter 
le réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système par 
coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun 
démontage. La course de réglage s’étend de 740 à 1 020 mm 
pour le châssis hors épaisseur du plateau.
La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre 
époxy polymérisée au four à 180°C. Les tubes des pieds ou 
échelles sont équipés d’embouts plastiques anti-poinçonnement 
des sols.

Conforme à la norme XPD 65762

GARANTIE
5 ANS

La structure du poste de travail PACKLOG peut recevoir les plateaux multiplis 40 et 24 mm, les plateaux en RESITOP 30 mm et les 
plateaux mélaminé 28 mm. Ils sont fixés à la structure par vis VBA TB 5x20.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

300kg

version réglage 
mécanique

Les montants arrières des postes de travail PACKLOG permettent d’ajouter les équipements nécessaires à la pratique de chaque métier. 
Notamment une gamme complète d’équipements spécialement dédiée aux métiers de l’emballage, tels que : dérouleur sous établis, 
barre de coupe, support imprimante zebra, bannettes diverses, étagères avec séparateurs cartons.

EQUIPEMENTS D’ETABLIS

POSTES DE TRAVAIL PACKLOG
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POSTES DE TRAVAIL PACKLOG
PACKLOG réglables en hauteur par crémaillère

Postes de travail PACKLOG plateau multiplis épaisseur 40mm réglable en hauteur de 
780mm à 1060mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0510 BI ou GA ou GC 7.15

1500 W01 002 0511 BI ou GA ou GC 8.82

1800 W01 002 0512 BI ou GA ou GC 9.94

2000 W01 002 0513 BI ou GA ou GC 10.78

Postes de travail PACKLOG plateau multiplis épaisseur 24mm réglable en hauteur de 
764mm à 1044mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0520 BI ou GA ou GC 5.72

1500 W01 002 0521 BI ou GA ou GC 6.63

1800 W01 002 0522 BI ou GA ou GC 7.41

2000 W01 002 0523 BI ou GA ou GC 8.06

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

NOUVEAU

NOUVEAU

527

559

642

658

478

513

551

573
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POSTES DE TRAVAIL PACKLOG
PACKLOG réglables en hauteur par crémaillère

Postes de travail PACKLOG plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 30mm 
réglable en hauteur de 770mm à 1050mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0590 BI ou GA ou GC 6.11

1500 W01 002 0591 BI ou GA ou GC 6.89

1800 W01 002 0592 BI ou GA ou GC 8.06

2000 W01 002 0593 BI ou GA ou GC 8.71

Postes de travail PACKLOG plateau mélaminé 28mm réglables en hauteur de 768mm  
à 1048mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 002 0600 BI ou GA ou GC 5.98

1500 W01 002 0601 BI ou GA ou GC 6.89

1800 W01 002 0602 BI ou GA ou GC 7.80

2000 W01 002 0603 BI ou GA ou GC 8.45

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

NOUVEAU

NOUVEAU

563

619

637

656

494

527

540

559
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EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

PACKLOG
EX

EM
PL

E 
DE

 C
OM

PO
SI

TI
ON

Etagère avec séparateurs carton 
réglable en profondeur L1300
W01 008 0344
P. 46

Etagère L1300xP350 inclinable 
et réglable en profondeur
W01 008 0128
P. 43

Montants PACKLOG 
L1360xH1200
W01 008 0360
P. 39

Barre dérouleur 
L1300
W01 008 0304
P. 46

Table PACKLOG L1500xP750 fixe 
plateau mélaminé 28mm
W01 002 0601
P. 34

Guide barre de coupe 
L1300
W01 008 0340
P. 46
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CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d’une structure en tube d’acier d’épaisseur 
20/10e et en tôle d’acier plié d‘épaisseur 25/10e.
Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40 mm 
et soudés, 2 traverses horizontales situées en partie haute, sont 
réalisées par pliage en U de section 40x60x40 mm.
La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre 
époxy polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l’assemblage des 
éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon 
apparent, ce qui permet d’assurer une meilleure protection de 
l’utilisateur contre les blessures.
Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d’embouts plastiques 
anti- poinçonnement des sols.

La structure de la table TPL peut recevoir les plateaux multiplis hêtre 24 mm et mélaminés 19 mm.

Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20 cruciformes et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes 
de l’utilisateur.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d’accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support 
éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l’utilisateur ses outils de travail dans 
des conditions d’ergonomie optimum.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge maximale admissible pour la table TPL est de 250Kg.

LABELS

TABLES TPL

GARANTIE
5 ANS

Conforme à la norme XPD 65762

250kg
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Tables TPL plateau mélaminé épaisseur 19 mm chants droits hauteur 819 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 003 0004 BI ou GA ou GC 4.03

1500 W01 003 0005 BI ou GA ou GC 4.55

2000 W01 003 0006 BI ou GA ou GC 5.46

TABLES DE TRAVAIL TPL

Tables TPL plateau multiplis épaisseur 24 mm hauteur 824 mm
Coloris du châssis :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W01 003 0001 BI ou GA ou GC 4.81

1500 W01 003 0002 BI ou GA ou GC 5.59

2000 W01 003 0003 BI ou GA ou GC 7.28

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

283

312

354

288

307

373
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EQUIPEMENTS
ÉQUIPEMENTS 
SUPERSTRUCTURE

EQUIPEMENTS 
RANGEMENT

Les équipements d’établis complètent les établis 
et postes de travail pour leur donner des capacités 
de fonctionnalité, d’organisation, de productivité 
et d’ergonomie accrues.

EQUIPEMENTS 
CONDITIONNEMENT

EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUE

EQUIPEMENTS 
ERGONOMIE

EQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES

39

40

46

48

50

51
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Planchers galva pour établis SI

Les planchers galva s’adaptent sur les établis SI, reposent sur les traverses d’échelles 
latérales et sur la traverse centrale longitudinale et disposent d’encoche qui en assurent 
le maintien entre les pieds. 
Ils sont réalisés en tôle d’acier galvanisé d’épaisseur 15/10e.
L’épaisseur du pli en face avant et arrière est de 60mm.

L. P. Référence Prix E.C.*

1200

750

W010010471 0.52

1500 W010010472 0.68

1800 W010010473 0.80

2000 W010010474 0.84

Planchers complets mélaminé épaisseur 19 mm pour établis PTH

Les planchers méla s’adaptent sur les établis PTH, reposent sur les traverses d’échelles 
latérales et sur la traverse centrale longitudinale.
Ils sont réalisés en panneau aggloméré recouvert d’une finition en mélaminé d’une 
épaisseur de 19mm et de chants ABS 2mm.

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200

750

W010020133 BI ou GA 0.91

1500 W010020134 BI ou GA 1.30

1800 W010020135 BI ou GA 1.43

2000 W010020136 BI ou GA 1.69

EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements superstructure

Coloris des montants :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

1

2

4

3 42

3

Modèle Hauteur Référence Code Coloris Prix E.C.*

2 montants + 1 traverse L865 pour établi L750 mini

1200

W010080110

BI ou GA ou GC

0.28

2 montants + 1 traverse L1300 pour établi L1500 mini W010080111 0.32

3 montants + 2 traverse L635 pour établi L1500 mini W010080112 0.36

1 montant W01 008 0370 0,16

1 montant
600

W01 008 0371 0,12

2 montants sans traverse W01 008 0115 0.16

2 montants PACKLOG

1200

W01 008 0360 0.36

3 montants PACKLOG W01 008 0361 0.52

1 montant PACKLOG W01 008 0372 0.20

1

193

216

240

262

104

118

124

130

201

208

281

125

68

137

180

249

90
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Kit mobilité pour coffre 3 ou 5 tiroirs
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Le kit mobilité est constitué d’un dessus en tôle d’acier pliée de 10/10e et d’un jeu de 4 roulettes pivotantes 
diamètre 100mm dont 2 équipés de freins. Il se monte sur les blocs tiroirs pour rendre celui-ci mobile.
Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Référence Code Coloris Prix E.C.*

W010090100 GC 0.48

Blocs suspendus et coffres socles à tiroirs
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Les blocs tiroirs peuvent être suspendus sous les châssis des établis par des platines de fixations fournies.
Ils sont réalisés en tôle d’acier pliée et nervurée d’épaisseur 10/10e. Les corps et les tiroirs sont assemblés en 
soudure par point. La façade des tiroirs est dotée d’une poignée filante intégrée.
Les tiroirs sont montés sur glissières télescopiques à billes à extraction totale.
La sortie sélective des tiroirs évite l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et le risque de basculement.
La fermeture des tiroirs est assurée par une serrure centralisée.
Dimensions hors tout : P600xL460mm. Hauteurs : 220mm pour le 1 tiroir, 370mm pour le 2 tiroirs, 520mm pour 
le 3 tiroirs. Hauteur des façades : 150mm
Les dimensions utiles des tiroirs sont : P560xL530xH130mm (flancs latéraux et arrières H60mm).
Charge maxi par tiroir : 50kg.
Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Modèle Hauteur Référence Code Coloris Prix E.C.*

1 tiroir H150 220 W01 009 0096 GC 0.52

2 tiroir H150 370 W01 009 0097 GC 0.80

3 tiroir H150 520 W01 009 0098 GC 1.16

Coffre socle 1 tiroir H75 
+ 4 H150 800 W01 009 0099 GC 1.84

EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements rangement

NOUVEAU

192

219

293

323

629
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Réhausses étagères
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisées en tôle d’acier plié épaisseur 15/10e.
2 flancs latéraux extérieurs amovibles permettant le passage de câbles. Passage de câbles diamètre 
35mm vers l’intérieur. H650xP400mm. Charge maxi: 100kg. Finition peinture poudre époxy polymérisée 
au four à 180°.

P. Longueur hors tout Longueur utile Référence Code Coloris Prix E.C.*

400

1200 1030 W010080095 GC 0.88

1500 1305 W010080096 GC 0.96

1800 1605 W010080097 GC 1.00

2000 1805 W010080098 GC 1.04

Étagères intermédiaires pour réhausse étagère
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisées en tôle d’acier plié épaisseur 15/10e. Étagère réglable en hauteur au pas de 120mm (à 
170, 290, 410 ou 530mm au-dessus du plateau de l’établi) entre les flancs de la rehausse étagère. 
H60xP400mm. Charge maxi: 50kg. Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

P. Longueur hors tout Longueur utile Référence Code Coloris Prix E.C.*

400

1200 1030 W010080099 GC 0.24

1500 1305 W010080100 GC 0.32

1800 1605 W010080101 GC 0.40

2000 1805 W010080102 GC 0.48

EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements rangement

Armoires fond plans de travail à rideaux P250 x H800
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Corps réalisé en tôle d’acier pliée d’épaisseur 10/10e assemblé en soudure par point. Porte rideaux à 
lames PVC coulissant latéralement de chaque côté.
Hauteur utile : 760mm (passage 700mm). Profondeur utile : 155mm.
Largeur utile L1500 : 1380mm ; L2000: 1880mm.
Le panneau arrière est doté de perforations de 10x10mm au pas de 38mm pour l’accrochage de porte 
outils de profondeur 150mm maxi. Finition corps en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Longueur hors tout Référence Code Coloris Prix E.C.*

1500 W010080107 GC 4.81

2000 W010080108 GC 6.24

Fonds perforés supérieurs hauteur 585 mm avec 2 montants pour établis
Coloris des montants :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :    BI  GA  GC

Montants H600mm en tube d’acier perforé de section 60x30mm. Perforations H30xL10mm au pas de 
50mm sur les faces avant et arrière, H10xL10mm au pas de 50mm sur les faces latérales.
Fixation par platine sur les plateaux d’établis.
Panneau perforé en tôle d’acier 10/10e. Perforations H10xL10mm au pas de 38 mm pour l’accrochage 
de portes outils. Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Pour établi longueur Référence Code Coloris Prix E.C.*

1200 W010080116 BI ou GA ou GC 0.68

1500 W010080117 BI ou GA ou GC 0.76

1800 W010080118 BI ou GA ou GC 0.84

2000 W010080119 BI ou GA ou GC 1.00

276

285

329

332

89

92

130

134

569

659

159

171

186

201
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements rangement

Accessoires porte-outils pour panneaux perforés

Portes outils tels que tournevis, clés plates, clés BTR, douilles, blisters etc. Réalisés en acier galvanisé. 
Ils se fixent par simple clipsage sur les perforations.
L’armoire fond de plan de travail ne peut accueillir que des crochets de profondeur maxi 150mm.

Modèle Référence Prix E.C.*

Support 12 douilles W010080141 0.00

Support 12 clés plates W010080142 0.00

Support 6 tournevis W010080143 0.00

Support 20 clés BTR W010080144 0.00

Crochet double tige L160 W010080145 0.00

Crochet double tige L200 W010080146 0.00

Crochet double tige L100 W010080147 0.00

Crochet double ferme L100 W010080148 0.00

Crochet double ferme L200 W010080149 0.00

Crochet double ferme L160 W010080150 0.00

Crochet boucle diamètre 55 W010080151 0.00

Crochet simple tige L100 W010080152 0.00

Crochet simple tige L160 W010080153 0.00

Crochet simple tige L200 W010080154 0.00

Crochet patère double L50 W010080155 0.00

Lot de 15 accessoires assortis W010080156 0.00

lot de 15 accessoires pour AFE W010080245 0.00

Panneaux perforés à fixer entre les montants de superstructures

Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38 mm permettant l’accrochage d’accessoires
portes outils Profondeur du panneau : 30 mm

Longueur Hauteur Référence Prix E.C.*

865 395 W 01 008 0121 0.16

1300 395 W 01 008 0122 0.20

1

2

3

4

7

9

5

6

8

1

6 7 8 9

5

2 3 4

14

19

9

13

6

6

6

6

6

6

8

5

5

5

5

112

116

99

116
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements rangement

Etagères inclinables et réglables en profondeur à fixer entre les montants de superstructures
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisées en tôle d’acier pliée épaisseur 12/10e. Fixation entre les montants de superstructure. Les étagères 
sont réversibles pour permettre d’avoir le rebord H25mm sur l’arrière ou l’avant. Inclinaison jusqu’à 30°. 
Charge maxi: 50kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

865
350

W010080127 GC 0.16

1300 W010080128 GC 0.20

865
450

W010080130 GC 0.20

1300 W010080131 GC 0.24

Mini-rail pour accrochage de bacs à bec sur panneau perforé
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Rail support bacs à bec
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisées en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e.
Les rails bacs à bec se fixent entre les montants de superstructure. Le mini-rail se fixe sur les perforations 
H10xL10mm des panneaux perforés. La longueur utile réelle des rails est à à majorer de 30mm par rapport aux 
cotes indiquées. 2 positions possibles pour les rails bacs à bec : à la verticale ou incliné de 15° vers l’avant.
Charge maxi: 50kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

635 W01 008 0161 GC 0.04

865 W01 008 0162 GC 0.08

1300 W01 008 0163 GC 0.08

NOUVEAU

Le mini-rail se fixe sur les perforations H10xL10mm des panneaux perforés.
L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

145 W01 008 0160 GC 0.00

116

122

129

137

63

66

75

28
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements rangement

Banette multifonctions de largeur 330mm et de profondeur 240mm
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisées en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e. La Bannette multifonctions peut se fixer par clipsage sur les rails bacs 
à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés. Les encoches permettent d’accrocher 
une douchette code barre ou une scotcheuse. Le rebord avant est d’une hauteur de 21mm Les dimensions sont de 
L330xP220mm. Charge maxi: 10kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Référence Code Coloris Prix E.C.*

W010080302 GC 0.08

Bannette 220mm profondeur
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisées en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e. Les bannettes peuvent se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec 
et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés. Le rebord avant est d’une hauteur de 21mm 
La profondeur des bannettes est de 220mm. Charge maxi: 10kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée 
au four à 180°.

L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

340 W010080334 GC 0.12

510 W010080335 GC 0.16

NOUVEAU

NOUVEAU

62

68

71
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements rangement

Poubelle 25L avec support
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Dimensions L340xP258xH344mm hors tout. La poubelle peut être positionnée en largeur ou en profondeur. 
Elle se fixe sur les échelles des établis sous le plateau. Possibilité de fixer plusieurs poubelles côte à côte sur le poste 
de travail afin de pratiquer le tri sélectif.

Référence Code Coloris Prix E.C.*

W010080349 GC 0.39

Bacs à bec

Bacs plastique empilables et emboîtables.
Résistants aux huiles, graisses et variations de température.

Se fixent par simple clipsage sur les rails bacs à bec.

Modèle L. H. P. Référence Prix E.C.*

Lot 48 bacs à bec rouge 1L 105 75 160 W010080216 0.00

Lot 38 bacs à bec rouge 3,5L 144 120 235 W010080217 0.00

Lot 24 bacs à bec rouge 10L 205 163 345 W010080218 0.00

Lot 48 bacs à bec bleu 1L 105 75 160 W010080219 0.00

Lot 38 bacs à bec bleu 3,5L 144 120 235 W010080220 0.00

Lot 24 bacs à bec bleu 10L 205 163 345 W010080221 0.00

Lot 48 bacs à bec jaune 1L 105 75 160 W010080222 0.00

Lot 38 bacs à bec jaune 3,5L 144 120 235 W010080223 0.00

Lot 24 bacs à bec jaune 10L 205 163 345 W010080224 0.00

Lot 48 bacs à bec 1L noir recyclé 105 75 160 W010080225 0.00

Lot 38 bacs à bec 3,5L noir recyclé 144 120 235 W010080226 0.00

Lot 24 bacs à bec 10L noir recyclé 205 163 345 W010080227 0.00

Bacs Europe

Bacs palettisables en polypropylène gris aux dimensions européennes
Résistants aux huiles, graisses et variations de température.
Flancs pleins.

Profondeur Largeur totale Hauteur totale Capacité en litres Référence Prix E.C.*

400 600 200 38 W010080228 0.00

300 400 200 17 W010080229 0.00

400 600 300 58 W010080230 0.00

NOUVEAU

165

109

140

262

109

140

262

109

140

262

68

126

242

46

30

58

Porte-étiquette (étiquette non fournie) et poignée de préhension en face avant.
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements conditionnement

Coupe papier manuel
Coloris :  Noir lisse 9005
Code coloris :   NL

Fente de guidage du cutter pour la coupe. Ressort de rappel pour maintien du film.
Système de blocage en position ouverte. Se fixe sur ou sous le plateau ou entre montants.

L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1300 W010080340 NL 0.32

Étagère avec séparateurs
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Etagère réglable en profondeur de chaque côté des montants sur une course totale de  
210 mm. Séparateurs H350 mm P500 mm. 
Les séparateurs se fixent pas vis et écrous sur la tablette au pas de 120 ou 125 mm suivant 
la largeur de la tablette.

L. Nombre de séparateurs Référence Code Coloris Prix E.C.*

1300 6 W010080344 GC 1.04

NOUVEAU

Barre dérouleur
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Barre dérouleur sous poste
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Pour bobine film à bulles, papier kraft ou carton ondulé.
Diamètre 25 mm. Se fixe entre montants supérieurs.

Pour bobine film papier bulles, papier kraft ou carton ondulé. Bobine diamètre maxi 500 mm.

L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

865 W010080303 GC 0.04

1300 W010080304 GC 0.08

1760 W010080305 GC 0.12

L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1310 (poste 1500mm mini) W010080331 GC 0.28

200

222

62

65

68

138
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements conditionnement

Dérouleur étiquettes double de largeur 150mm
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Largeur 150 mm de chaque côté. Diamètre 25 mm.
Se fixe sur montant, un rail bac à bec ou un panneau perforé.

Référence Code Coloris Prix E.C.*

W010080301 GC 0.04

Poubelle 25L avec support
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Dimensions L340xP258xH344mm hors tout. La poubelle peut être positionnée en 
largeur ou en profondeur.
Elle se fixe sur les échelles des établis sous le plateau. Possibilité de fixer plusieurs 
poubelles côte à côte sur le poste de travail afin de pratiquer le tri sélectif.

Référence Code Coloris Prix E.C.*

W010080349 GC 0.39

Banette multifonctions de largeur 330mm et de profondeur 240mm
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisées en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e. La Bannette multifonctions peut se fixer 
par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les 
panneaux perforés. Les encoches permettent d’accrocher une douchette code barre ou 
une scotcheuse. Le rebord avant est d’une hauteur de 21mm Les dimensions sont de 
L330xP220mm. Charge maxi: 10kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au 
four à 180°.

Référence Code Coloris Prix E.C.*

W010080302 GC 0.08
NOUVEAU

Bannette 220mm profondeur
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisées en tôle d’acier pliée épaisseur 20/10e. Les bannettes peuvent se fixer par 
clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les 
panneaux perforés. Le rebord avant est d’une hauteur de 21mm La profondeur des 
bannettes est de 220mm. Charge maxi: 10kg. Finition en peinture poudre époxy 
polymérisée au four à 180°C.

L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

340 W010080334 GC 0.12

510 W010080335 GC 0.16

NOUVEAU

NOUVEAU

81

165

62

68

71
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements électrification

Réglette éclairage LED 15W avec interrupteur

Modèle Référence Code Coloris Prix E.C.*

LUM LED L.920 Non grad + supports pour montants L865 W010080274 BI ou GA ou GC 0.12

LUM LED L920 gradable + supports pour montants L865 W010080275 BI ou GA ou GC 0.12

LUM LED L920 gradable + supports pour montants L1300 W010080278 BI ou GA ou GC 0.16

Modèle L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

Réglette LED + supports pour montants
920 W010080286 BI ou GA ou GC 0.16

1355 W010080287 BI ou GA ou GC 0.20

Réglette LED seule 810 W010080270 0

Se fixe entre les montants de superstructure grâce aux bras supports réalisés en tube d’acier section 50x30mm. 
Le luminaire est fixé, en fonction de sa dimension, soit directement sur les bras supports, soit par l’intermédiaire 
d’une platine (coloris Gris Clair RAL 7035 uniquement). Les bras supports sont reliés par un rail de guidage de trolleys 
coulissants (non fournis). Le luminaire LED est adapté aux postes de travail de précision. Il dispose d’un interrupteur 
marche/arrêt. Intensité lumineuse: 1000 lux à 1 mètre/W. Indice de rendu de couleur: IRC>80. Température de 
couleur: 6500 K. Durée de vie: >60 300 heures.
Dimensions:  P251xH50xL920 ou 1.355mm.
Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C. La finition du coffre du luminaire est en coloris Gris 
Clair RAL7035.

Luminaire d’établis à LED

Coloris des montants :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :    BI  GA  GC

Coloris des montants :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :    BI  GA  GC

Fixation par vis sous platine luminaire ou sous étagère avec séparateurs cartons plat. Température lumière 300K 
ou 400K au choix par commutateur. Flux lumineux 1500 lumens. Câble et prise longueur 2m. Branchement direct 
sur 230 volts.

816

876

891

511

521

316
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements électrification

Bandeaux électriques inclinés avec disjoncteur

Bandeau équipé de 6 prises 2P+T/220V/16A avec 1 disjoncteur différentiel 30 mA. 
Sortie de câble nu longueur 2 m. Corps en profilé aluminium avec pattes de fixation à l’arrière. Voyant lumineux de 
fonctionnement.

Modèle L. Référence Prix E.C.*

6 PC+T

632 W010080246 0.00

862 W010080247 0.00

1292 W010080248 0.00

Luminaires d’appoint tubulaire à led

Fixation par aimant sous étagère ou sur montant. Flux lumineux, puissant et homogène.
Branchement direct sur 230 Volts par câble et prise longueur 2m. Étanche. Garantie 50000 heures. 
Température de la lumière 5000 K.

Modèle L. Diamètre Référence Prix E.C.*

Tube PMMA 520 20 W010080178 0.00

Tube polycarbonate 670 40 W010080177 0.00

NOUVEAU

307

335

369

316

481
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements informatique

Support écran 15 à 27 pouces avec support clavier
Coloris :  Gris Clair RAL 7035  Noir Lisse 9005
Code coloris :   GC  NL

Réalisé en tôle d’acier plié d’épaisseur 20/10e. Pour écran 27 pouces maxi. Entraxe de fixation VESA 75/75 ou 
100/100. Se fixe par vis sur les montants de superstructure. Bras en tube d’acier de section 30x30mm. Longueurs : 
bras court 80mm, bras long ou double: 290mm par bras. Dimensions support clavier : L550xP250mm. Rebord 
H20mm. Tubes support clavier en acier de section 20x20mm réglables en hauteur course 60mm au pas de 20mm. 
Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Le support de fixation de l’écran est uniquement 
en noir. Les bras et le support clavier sont uniquement en Gris Clair RAL7035.

L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

Bras court W010080315 GC 0.20

Bras long W010080316 GC 0.24

Bras double W010080317 GC 0.28

Support imprimante coulissant ZEBRA de largeur 427mm, de profondeur 588mm  
et de hauteur 350mm
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Support conçu pour accueillir une imprimante ZEBRA. Fixation sous châssis. Dimensions hors tout : 
L427xP588xH350mm. Plateau coulissant extractible à 100% pour accès à l’imprimante.
Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Coloris uniquement en Gris Clair RAL7035.

Référence Code Coloris Prix E.C.*

W010080300 GC 0.64

Support écran 27 pouces maximum
Coloris :  Gris Clair RAL 7035  Noir Lisse 9005
Code coloris :   GC  NL

Réalisé en tôle d’acier plié d’épaisseur 20/10e. Pour écran 27 pouces maxi. Entraxe de fixation VESA 75/75 ou 
100/100. Se fixe par vis sur les montants de superstructure. Bras en tube d’acier de section 30x30mm. Longueurs : 
bras court 80mm, bras long ou double: 290mm par bras. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 
180°C. Le support de fixation de l’écran est uniquement en noir. Les bras sont uniquement en Gris Clair RAL7035.

L. Référence Code Coloris Prix E.C.*

Bras court W010080312 GC 0.08

Bras long W010080313 GC 0.12

Bras double W010080314 GC 0.16

Sans bras W010080329 0,04

NOUVEAU

237

242

314

245

175

180

249

65
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EQUIPEMENTS ÉTABLIS
Equipements ergonomie

Repose-pieds indépendant
Coloris :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Réalisé en tôle d’acier plié d’épaisseur 12/10e (20/10e pour la version inclinable) et en tube d’acier de section 
40x20mm et 25x25mm. Surface antidérapante.
Vérins de réglage de nivellement de sol.
Réglable en hauteur de 70 à 250mm par rapport au sol.
Version réglable en inclinaison de 0° à 20° et en profondeur sur une course de 85mm. 
Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Modèle L. P. Référence Code Coloris Prix E.C.*

Fixe
500 320

W010080210 GC 0.28

Inclinaison réglable W010080211 GC 0.32

Jeu de 4 roulettes

Jeu de 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 équipées de frein.
Charge maxi : 300kg pour le jeu de 4 roulettes.

Modèle Référence Prix E.C.*

Pour établi SI W010080242 0.00

Pour établi PTH W010080243 0.00

Jeu de 4 vérins

Jeu de 4 vérins de réglage en hauteur.
Course 30mm.
Charge maxi : 500kg pour le jeu de 4 vérins.

1

11

2

2

2

2

1

Modèle Référence Prix E.C.*

Pour établi SI W010080239 0.00

Pour établi PTH W010080241 0.00

160

187

104

110

24

15
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DESSERTES
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SUPPORTS BACS EUROPE SRI
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EUROPE SPR331

SERVANTES SV

CHARIOTS CAR
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DESSERTES MOBILES
Supports bacs Europe SRI

Supports SRI pour bacs Europe hauteur réglable et plateau inclinaison réglable
Coloris de la structure :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Plateau métal avec rebord avant et revêtement antidérapant.
Réglable en hauteur de 630 à 910mm.
Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions: 0°, 15° ou 30°.
4 roulettes diamètre 100 dont 2 à frein.

L. P. H. Référence Code Coloris Prix E.C.*

610 410 630-910 W02 002 0011 BI ou GA ou GC 0.72314
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DESSERTES MOBILES
Supports bacs Europe SRI2

Supports SRI2 pour bacs Europe hauteur réglable et plateau inclinaison réglable
Coloris de la structure :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Le plateau inférieur est en option
Hauteur réglable de 650 à 910mm
Plateau métallique supérieur avec un rebord relevé avant
Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions: 0°, 15° ou 30°
4 roulettes diamètre 100 dont 2 à frein.

Modèle L. P. H. Référence Code Coloris Prix E.C.*

Support bacs europe SRI2 tablette inclinable 610
410

650-910 W02 002 0005 BI ou GA ou GC 0.52

Tablette inférieure 610 W02 002 0008 BI ou GA ou GC 0.20

299

58
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DESSERTES MOBILES
Dessertes SPR 331

Dessertes SPR 331 2 cadres pour bacs Europe
Coloris de la structure :   Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris :   BI  

Desserte équipée de cadres pour Bacs Europe 600x400mm.
Les cadres sont réglables en hauteur au pas de 50mm. et inclinables de +23 à -23°.
Structure : socle inférieur fixe en tôle d’acier pliée profondeur 450mm et 2 montants en tube d’acier 60x30mm 
perforés au pas de 50 mm.
4 roues pivotantes dont 2 à frein diamètre 100mm.
Poignée optionnelle.
Charge 200KG.

L. H. Référence Code Coloris Prix E.C.*

695 1240 W020050020 BI 1.20

Modèle Longueur Profondeur Référence Prix E.C.*

Plateau pour cadre bac Europe 635 450 W02 005 0017 0,08

Modèle Référence Prix E.C.*

Poignée de manoeuvre W02 005 0074 0.04

725

45

45
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DESSERTES MOBILES
Chariots CAR

Chariots 4 montants CAR
Coloris de la structure :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Structure réalisée avec 4 montants en tube d’acier de section 30x30
Plateaux réalisés en tôle d’acier.
Finition peinture epoxy polymérisée au four à 180°C.
Assemblage par vis sur inserts.
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.
Charge 150 kg.
Poignée optionnelle

L. P. H. Nombre de plateaux Référence Code Coloris Prix E.C.*

700

815

910

2
W020060011 BIGC ou GAGC ou GCGC 1.64

1215 W020060012 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.08

815
3

W020060013 BIGC ou GAGC ou GCGC 1.96

1215 W020060014 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.60

815
1275 4

W020060015 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.48

1215 W020060016 BIGC ou GAGC ou GCGC 3.24

815
1675 5

W020060017 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.96

1215 W020060018 BIGC ou GAGC ou GCGC 3.92

Modèle Référence Prix E.C.*

Poignée de manoeuvre W02 006 0007 0.04

393

458

454

531

605

712

684

805

45
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Servantes
DESSERTES MOBILES

Servantes 2 flancs latéraux SV
Coloris de la structure :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

2 montants réalisés en tôle d’acier 20/10e pliée.
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et un plateau supérieur métal en tôle d’acier plié 20/10e.
Finition peinture epoxy polymérisée au four à 180°C. Assemblage par vis sur inserts.
4 Roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein. 2 ou 3 niveaux de plateaux.
Charge 150 kg. Poignée optionnelle

Modèle L. P. H. Référence Code Coloris Prix E.C.*

2 niveaux
540 670 810

W020070020 BI ou GA ou GC 1.28

3 niveaux W020070021 BI ou GA ou GC 1.52

Servantes 2 flancs latéraux SV avec bloc tiroirs ou porte
Coloris de la structure :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Structure: caractéristiques identiques à la servante seule.
Les blocs tiroirs sont réalisés en tôle d’acier pliée et nervurée d’épaisseur 10/10e et assemblés en soudure par point. 
Poignée filante intégrée. Tiroirs sont montés sur glissières télescopiques à billes à extraction totale. Sortie sélective 
des tiroirs. Fermeture des tiroirs par serrure centralisée. Hauteur des façades : 150mm.
Dimensions utiles des tiroirs : P560xL530xH130mm (flancs latéraux et arrières H60mm).
Charge maxi par tiroir : 50kg.

Modèle L. P. H. Référence Code Coloris Prix E.C.*

1 tiroir

540 670 810

W020070022 BI ou GA ou GC 1.84

2 tiroirs W020070023 BI ou GA ou GC 2.04

3 tiroirs W020070024 BI ou GA ou GC 2.48

Modèle Référence Prix E.C.*

Poignée de manoeuvre W02 007 0019 0.04

Modèle Référence Prix E.C.*

Poignée de manoeuvre W02 007 0019 0.04

336

392

551

621

649

45

45
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Un large choix de dessertes permet l’optimisation 
des fluxs de production et de logistique, 
facilite l’organisation et favorise l’ergonomie.

Chariot CAR
W02 006 0018
P. 57

Dessertes  
SPR 331
W02 005 0020
P. 56

Support bacs Europe SRI2
W02 002 0005
P. 55

Servante SV
W02 007 0020
P. 58

Support bacs  
Europe SRI
W02 002 0011
P. 54
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RANGEMENTS
Armoires portes rideaux

Armoires portes rideaux

Les corps des armoires à portes rideaux sont réalisés en tôle d’acier 
d’épaisseur 10/10e pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont constituées de 2 rideaux réalisés en lames PVC extrudé 
terminés chacun par une lame métallique réalisée en tôle d’acier 
d’épaisseur 10/10e pliée.

Les rideaux coulissent sur des rails en ABS situés en partie haute et basse 
et lors de l’ouverture, viennent se loger dans un espace disponible dans les 
flancs intérieurs de l’armoire. Ce système permet une ouverture facile et 
permet un dégagement total de l’espace situé devant l’armoire.

Les lames terminales métalliques sont équipées des 2 côtés d’une poignée 
de manœuvre encastrée en ABS et, sur l’une d’elles, d’une serrure à clef 
encastrée manœuvrant un pêne basculant venant accrocher la lame 
terminale opposée pour réaliser un verrouillage 1 point.

Les étagères sont réalisées en tôle d’acier d’épaisseur 10/10e pliée et 

nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d’un oméga 
de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge 
uniformément répartie de 150 kg par tablette. Elles sont réglables au pas 
de 25 mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

La finition de l’ensemble des éléments métalliques est réalisée par une 
peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Les armoires portes rideaux sont proposées en 2 hauteurs : 1 000 mm  
(2 étagères) et 1 950 mm (4 étagères) et en largeur 1 200 mm. La largeur 
utile de l’armoire est de 1 045 mm.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Dimensions utiles des étagères : 
W 03 006 0005  L1045*P390 | W 03 006 0006  L1045*P590

Conforme à la norme NF D65 763

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

Armoire haute 4 étagères

1200

450
1950

W 03 006 0001 GC 9.23

665 W 03 006 0002 GC 13.00

Armoire basse 2 étagères
450

1000
W 03 006 0003 GC 5.46

665 W 03 006 0004 GC 7.28

1 étagère
450 W 03 006 0005 GC 0.20

665 W 03 006 0006 GC 0.28

150kg
par

étagère

Coloris corps, portes et étagères :     Gris Clair RAL 7035
Code coloris :  GC

771

1402

582

1055

79

85
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RANGEMENTS
Armoires portes transparentes

Armoires portes transparentes

Les corps des armoires à portes transparentes sont réalisés en tôle d’acier 
d’épaisseur 10/10e pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d’acier d’épaisseur 10/10e pliée, nervurée 
et assemblés en soudage par point. Elles disposent d’un oméga de renfort 
soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. 
Elles sont encastrées par les bandeaux haut et bas du corps de l’armoire 
et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondables 
en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une 
ouverture des portes à 240°.

La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points 
haut et bas.
Une ouverture de largeur 300mm et de hauteur 700mm sur l’armoire 
basse et 1640 sur l’armoire haute permet d’assurer la vision sur le contenu 
de l’armoire. Cette ouverture est fermée par un plexiglass transparent 
incolore d’épaisseur 2mm et 3mm serti dans un cadre de renfort riveté 
côté intérieur de la porte et invisible de l’extérieur.

Les étagères sont réalisées en tôle d’acier d’épaisseur 10/10e pliée, 
nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d’un oméga 
de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge 
uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas 
de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.
Les étagères sont perforées au pas de 150mm pour permettre de recevoir 
des séparateurs verticaux de profondeur 500mm.
Il est possible de rajouter des étagères en option en couleur RAL 7035 GC 
(gris clair). Les dimensions utiles des étagères sont : L996 x P440.

La finition de l’ensemble des éléments est réalisée par une peinture en 
poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Les armoires portes transparentes sont proposées en 2 hauteurs : 
1000mm (2 étagères) et 1950mm (4 étagères); en profondeur 500mm. 
La totalité de la largeur de l’armoire de 1000mm est exploitable.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Conforme à la norme NF D65 763

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

Armoire haute 4 étagères

1000 500

1950 W 03 005 0001 GCBl ou GCGC 11.44

Armoire basse 2 étagères 1000 W 03 005 0002 GCBl ou GCGC 6.63

1 étagère W 03 002 0005 GC 0.24

150kg
par

étagère

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GCBI  GCGC

1089

723

70
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Armoires portes battantes

Armoires portes battantes

Les corps des armoires à portes battantes sont réalisés en tôle d’acier 
d’épaisseur 10/10e pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d’acier d’épaisseur 10/10e pliée, nervurée 
et assemblée en soudage par point. Elles disposent d’un oméga de renfort 
soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. 
Elles son encastrées entre les bandeau haut et bas du corps de l’armoire 
et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondable 
en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une 
ouvertures des portes à 240°.

La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points 
haut et bas.

Les étagères sont réalisées en tôle d’acier d’épaisseur 10/10e pliée, 
nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d’un oméga 
de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge 
uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas 
de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

Les étagères sont perforées au pas de 150mm pour permettre de recevoir 
des séparateurs verticaux de profondeur 500mm.
Il est possible de rajouter des étagères en option en couleur RAL 7035 
GC (gris clair). Les dimensions utiles des étagères sont : L996 x P440 ou 
590mm
La finition de l’ensemble des éléments est réalisée par une peinture en 
poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Les armoires porte battantes sont proposées en 2 hauteurs: 1000mm 
(2 étagères) et 1950mm (4 étagères); en 2 profondeur 500mm et 
665mm. La totalité de la largeur de l’armoire de 1000mm est exploitable. 
La profondeur 665mm offre un volume utile permettant d’accueillir 
longitudinalement des bacs Europe 600*400.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Conforme à la norme NF D65 763.

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

Armoire haute 4 étagères

1000

500
1950

W 03 002 0001 GCBl ou GCGA ou GCGC 3.40

665 W 03 002 0002 GCBl ou GCGA ou GCGC 3.88

Armoire basse 2 étagères
500

1000
W 03 002 0003 GCBl ou GCGA ou GCGC 1.96

665 W 03 002 0004 GCBl ou GCGA ou GCGC 2.28

1 étagère 500 W 03 002 0005 GC 0.24

1 étagère 665 W 03 002 0006 GC 0.28

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016    Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GCBI  GCGA  GCGC

RANGEMENTS 150kg
par

étagère

782

1088

581

723

70

79
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Équipements armoires

Equipements pour armoires portes battantes ou portes transparentes L1000xP500

Les rangées de tiroirs n’intègrent pas les étagères.
Vous trouverez les guides et les butées intégrées dans les rangées de tiroirs
Dimensions utiles d’un tiroir télescopique : L890 x P420mm
Les équipements sont vendus couleur gris clair RAL 7035

1

2

3

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

Tiroir télescopique 1000

430

65 W 03 009 0001 GC 0.32

100 W 03 009 0002 GC 0.36

Rangée de 2 tiroirs 445

110 W 03 009 0003 GC 0.40

160 W 03 009 0004 GC 0.48

210 W 03 009 0005 GC 0.56

Rangée de 3 tiroirs 295

430

65 W 03 009 0006 GC 0.44

110 W 03 009 0007 GC 0.52

160 W 03 009 0008 GC 0.60

Rangée de 6 tiroirs 145
65 W 03 009 0009 GC 0.60

110 W 03 009 0010 GC 0.64

1

2

3

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

Jeu de 4 séparateurs 
galva 145 430

110 W 03 009 0012 - 0.08

160 W 03 009 0013 - 0.12

210 W 03 009 0014 - 0.16

310 W 03 009 0015 - 0.24

1 étagère armoire 
charge 150kg 1000 500 W 03 002 0005 GC 0.24

Pupitre superposable 1000 500 175 W 03 010 9012 GC 0.28

Coloris corps, portes et étagères :     Gris Clair RAL 7035
Code coloris :  GC

RANGEMENTS

211

220

107

120

141

93

125

146

164

184

31

38

45

53

70

125
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Armoires hautes d’atelier équipées

Armoires hautes d’atelier équipées

Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950 mm.

Profondeur des tiroirs: P430 mm

Modèle Référence Code coloris Prix E.C.*

2 tiroirs télescopiques H65 + 2 tiroirs télescopiques H100 + 4 étagères W 03 009 0016 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.48

1 tiroir télescopique H65 + 3 tiroirs télescopiques H100 + 4 étagères W 03 009 0017 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.40

2 tiroirs (L445xH160) + 6 tiroirs (L295xH160) + 6 tiroirs (L145xH65) + 6 étagères W 03 009 0018 GCBl ou GCGA ou GCGC 6.12

2 tiroirs (L445xH160) + 6 tiroirs (L295xH160) + 6 tiroirs (L145xH65) + 6 étagères W 03 009 0019 GCBl ou GCGA ou GCGC 7.12

2 tiroirs (L445xH210) + 6 tiroirs (L295xH160) + 12 tiroirs (L145xH110) + 6 tiroirs (L145xH65) + 8 étagères W 03 009 0020 GCBl ou GCGA ou GCGC 7.84

24 tiroirs (L145xH110) + 12 tiroirs (L295xH110) + 4 tiroirs (L445xH110) + 12 étagères W 03 009 0022 GCBl ou GCGA ou GCGC 9.12

18 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L295XH65) + 3 tiroirs (L295XH160) + 2 tiroirs (L445XH110) + 2 tiroirs 
(L445XH160) + 2 tiroirs (L445XH210) + 10 étagères W 03 009 0024 GCBl ou GCGA ou GCGC 5.28

1 tiroir (L890XH65) + 3 tiroirs (L890XH100) + 2 étagères W 03 009 0025 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.12

3 tiroirs (L890XH65) + 2 tiroirs (L890XH100) + 2 étagères W 03 009 0026 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.12

1

2

3

1 2

Visuels donnés à titre d’exemple de composition

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GCBI  GCGA  GCGC

3

RANGEMENTS 150kg
par

étagère

1488

1499

1353

1311

1740

2657

2312

1540

1658
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Armoires hautes d’atelier équipées

1

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GCBI  GCGA  GCGC

Armoires hautes d’atelier équipées

Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950 mm.

Profondeur des tiroirs: P430 mm

2 3

Visuels donnés à titre d’exemple de composition

Modèle Référence Code coloris Prix E.C.*

6 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L145XH110) + 2 tiroirs (L445XH160) + 2 tiroirs (L445XH210) + 7 étagères W 03 009 0027 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.00

2 tiroirs (L890XH100) + 3 tiroirs (L295XH160) + 5 étagères W 03 009 0028 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.20

6 tiroirs (L145XH110) + 3 tiroirs (L295XH110) + 1 tiroir (L890XH65) + 4 tiroirs (L890XH100) + 5 étagères W 03 009 0029 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.80

6 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L295XH160) + 1 tiroir (L890XH65) + 4 tiroirs (L890XH100) + 6 étagères W 03 009 0030 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.40

3

2

1

RANGEMENTS150kg
par

étagère

1724

1536

2253

2256
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Armoires hautes d’atelier équipées

Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950 mm.

Profondeur des tiroirs: P430 mm

Visuels donnés à titre d’exemple de composition

1 2 3

Modèle Référence Code coloris Prix E.C.*

2 tiroirs (L445XH210) + 5 étagères W 03 009 0032 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.12

6 tiroirs (L145XH65) + 3 tiroirs (L295XH110) + 6 tiroirs (L295XH160) + 2 tiroirs (L445XH210) + 8 étagères W 03 009 0033 GCBl ou GCGA ou GCGC 4.12

6 tiroirs (L145XH110) + 3 tiroirs (L295XH110) + 3 tiroirs (L295XH160) + 8 étagères W 03 009 0034 GCBl ou GCGAou GCGC 4.20

1 tiroir (L890XH100) + 2 tiroirs (L445XH160) + 6 étagères W 03 009 0035 GCBl ou GCGA ou GCGC 3.60 2

1

3

Armoires hautes d’atelier équipées
RANGEMENTS

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GCBI  GCGA  GCGC

150kg
par

étagère

1244

1871

1657

1407
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Armoires basses d’atelier équipées
RANGEMENTS

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GCBI  GCGA  GCGC
Coloris tiroirs et étagères :    Gris Clair RAL 7035

Armoires basses d’atelier équipées

Armoires basses portes battantes de L1000 x P500 x H1000.

Les armoires basses H1000 ne sont pas empilables.

Profondeur des tiroirs: P430.

1 2

1

2

3

Modèle Référence Code coloris Prix E.C.*

1 tiroir (L890XH100) + 2 étagères W 03 009 0031 GCBl ou GCGA ou GCGC 2.72

3 étagères et pas de tiroir W 03 009 0036 GCBl ou GCGA ou GCGC 2.52

1 tiroir (L890xH100) + 1 tiroir (L890XH65) + 2 étagères W 03 009 0037 GCBl ou GCGA ou GCGC 2.40

3

150kg
par

étagère

791

731

888
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Armoires d’atelier perforées

Armoires d’atelier perforées à tiroirs

Armoires hautes fond et portes perforées de L1000 x P500 x H1950
Tablette en médium: L995xP440 et épaisseur de 16 mm
Dimensions des tiroirs : L890 x P430 x  H100mm
Le corps de l’armoire est en gris clair et les portes disponibles en Bleu industrie

1 2

3

1

2

3

Modèle Référence Code coloris Prix E.C.*

2 tiroirs + 2 étagères W 03 008 0001 GCBl 3.60

2 tiroirs + 1 tablette bois + 2 étagères W 03 008 0002 GCBl 3.68

3 tiroirs + 1 tablette bois + 1 étagère W 03 008 0003 GCBl 3.76

3 tiroirs + 2 étagères W 03 008 0004 GCBl 4.28

4 tiroirs + 2 étagères W 03 008 0005 GCBl 4.36

4 tiroirs + 1 tablette bois + 2 étagères W 03 008 0006 GCBl 4.44

RANGEMENTS

Visuels donnés à titre d’exemple de composition

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris :   GCBI

150kg
par

étagère

1190

1213

1310

1282

1379

1392
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2 3

Armoires pupitres
RANGEMENTS

Armoires pupitres

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

Armoire simple 2 étagères

500 500

945
W 03 010 0001 GCBl 1.32

Armoire simple 1 tiroir + 2 étagères W 03 010 0002 GCBl 1.40

Armoire simple 2 tiroirs 500 W 03 010 0003 GCBl 1.40

Armoire pupitre 2 étagères

1120

W 03 010 0004 GCBl 1.40

Armoire pupitre 1 tiroir + 2 étagères W 03 010 0005 GCBl 1.48

Armoire pupitre 2 tiroirs W 03 010 0006 GCBl 1.48

Pupitre superposable 175 W 03 010 0007 GC 0.20

Etagère 500 500 35 W03 010 0008 GC 0.08

Tiroir avec rail téléscopique 500 500 150 W03 010 9005 GC 0.28

Corps monobloc en tôle pliée 10/10e. Fond, dessus et socle soudés par points. Portes battantes renforcées par oméga de renfort. Fermeture 2 points par 
serrure à clé encastrée. Tablettes réglables au pas de 50 mm sur taquets réalisées en tôle d’acier épaisseur 10/10e pliée nervurée. Charge par tablette: 150 kg.
Tiroir hauteur 150 mm sur glissières télescopiques à billes. Pupitre superposable incliné à 20°. Conforme à la norme NF D65 763

1

4

3

5

6

7

2

2

3

1

2

1

3

150kg
par

étagère

Armoires MODULINFO
Coloris de l’armoire :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Construction en tôle d’acier pliée 10/10e.
Porte renforcée par oméga de renfort réversible gauche-droite au choix. 
Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm. Tablette en tôle d’acier 
pliée 10/10e. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable 
en hauteur au pas de 50mm. Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur 
glissières à billes. Dimensions utiles L607x P300xH37mm. Tiroir optionnel 

extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L510x 
P560xH73mm. Réglable au pas de 50mm. Plateau optionnel extractible 
à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510x P560xH73mm. 
Réglable au pas de 50mm. Perforations d’aérations latérales section 
10x10mm au pas de 38mm. Passage de câbles diamètre 70 mm à l’arrière.
Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré

Modèle L. P. H. Référence Code Coloris Prix E.C.*

Armoire fixe

695 660

1005 W04 001 0025 BIGC ou GAGC ou GCGC 1.92

Armoire sur roulettes 1140 W04 001 0026 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.04

Armoire avec 2 rails support bacs à bec 1005 W04 001 0033 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.20

Armoire sur roulettes avec 2 rails support bacs à bec 1140 W04 001 0034 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.32

Armoire avec panneau perforé 1005 W04 001 0035 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.24

Armoire sur roulettes avec panneau perforé 1140 W04 001 0036 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.36

Tablette 675 562 W04 001 0038 GC 0.16

Plateau extractible
510 560

W04 001 0039 GC 0.28

Tiroir 75 W04 001 0040 GC 0.28

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris :   BI

1

5

6

7
4

NOUVEAU

361

405

450

445

488

535

83

65

70

769

821

890

941

932

982

51

105

105
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RANGEMENTS
Vestiaires

Armoires vestiaires industrie propre

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

2 cases 600

500 1800

W 03 013 0002 GCBl 1.48

3 cases 900 W 03 013 0003 GCBl 2.08

4 cases 1200 W 03 013 0004 GCBl 3.04

Les corps et les étagères des vestiaires sont réalisées en tôle d’acier d’épaisseur 8/10e pliée, nervurée 
et assemblées en soudage par point.
Les portes sont réalisées en tôle d’acier d’épaisseur 10/10e pliée, nervurée et assemblées en soudage 
par point. Elles disposent d’un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et d’ouïe de 
ventilation en partie haute et basse pour permettre une bonne circulation d’air.
Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l’armoire et sont montées sur des 
pivots en acier zingué invisibles et indégondable en position fermée pour une meilleur sécurité. Ces 
pivots autorisent une ouverture des portes à 120°. Un porte-étiquette en embouti est situé en partie 
haute. la fermeture est assurée par moraillon porte-cadenas (non fourni) à 3 points.

La finition de l’ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au 
four à 180°C.

Vestiaires Industrie Propre : Largeur par case : 300mm.
Largeur utile : 295mm. Profondeur utile : 485mm.
Hauteur utile totale : 1 760mm. Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque de chantier : 
325mm.
Equipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, 2 patères latérales.

Conforme à la norme NF D65 760

Armoires vestiaires industrie salissante

Largeur par case : 400mm.
Largeur utile : 395mm. Profondeur utile : 485mm.
Hauteur utile totale : 1 760mm. Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque moto : 325mm.
Equipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, séparation verticale centrale sous 
tablette porte-casque.
La finition de l’ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au 
four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 760

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

2 cases 800
500 1800

W 03 014 0002 GCBl 2.00

3 cases 1200 W 03 014 0003 GCBl 2.88

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris :   GCBI

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris :   GCBI

377

518

676

487

691
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RANGEMENTS
Accessoires vestiaires

Accessoires pour armoires vestiaires

Les accessoires pour vestiaires peuvent permettre d’agrémenter le vestiaire industrie en fonction du besoin et des 
contraintes du lieu. Une coiffe inclinée sur le dessus du vestiaire évitera la dépose d’objets.

Modèle L. Référence Code coloris Prix E.C.*

Jeu de 4 pieds H150 pour vestiaire 2 à 4 cases - W 03 016 0002 GC 0.08

Socle pieds à vérins réglable

L600 W 03 016 0005 GC 0.24

L800 W 03 016 0006 GC 0.32

L900 W 03 016 0007 GC 0.36

L1200 W 03 016 0008 GC 0.40

Socle banc h340 pour vestiaire

L600 W 03 016 0010 GC 0.32

L800 W 03 016 0011 GC 0.36

L900 W 03 016 0012 GC 0.40

L1200 W 03 016 0013 GC 0.48

Coiffe inclinée pour vestiaire

L600 W 03 016 0016 GC 0.16

L800 W 03 016 0017 GC 0.20

L900 W 03 016 0018 GC 0.24

L1200 W 03 016 0019 GC 0.40

1

2

3

4

1 2

3 4

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GC

42

46

54

68

82

140

164

167

216

96

105

116

137
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ARMOIRES INFORMATIQUE 
MODULINFO
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AIC500

SUPPORTS INFORMATIQUE PCI

INFORMATIQUE
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INFORMATIQUE

Armoires informatique MODULINFO
Coloris de l'armoire :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   GCBI  GCGA  GCGC

Construction en tôle d’acier pliée 10/10e. Porte renforcée par oméga de renfort réversible gauche-droite au choix. Fermeture à 
clé. Passage de porte L542xH800mm. Tablette en tôle d’acier pliée 10/10e. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier 
et réglable en hauteur au pas de 50mm. Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607x 
P300xH37mm. Tiroir optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L510x P560xH73mm. 
Réglable au pas de 50mm. Plateau optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510xP560xH73mm. 
Réglable au pas de 50mm. Perforations d’aérations latérales section 10x10mm au pas de 38mm. Passage de câbles diamètre 
70mm à l’arrière et diamètre 48 mm sur le dessus.
Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré

Modèle L. P. H. Référence Code Coloris Prix E.C.*

Armoire fixe

695 660

1005 W04 001 0025 BIGC ou GAGC ou GCGC 1.92

Armoire sur roulettes 1140 W40 001 0026 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.04

Armoire avec box écran inclinable 1005 W04 001 0027 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.36

Armoire avec box écran inclinable sur roulettes 1140 W04 001 0028 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.48

Armoire avec box écran et plateau extractible 1005 W04 001 0029 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.64

Armoire avec box écran et plateau extractible sur roulettes 1140 W04 001 0030 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.76

Armoire avec rail et support écran 1005 W04 001 0031 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.20

Armoire avec rail et support écran sur roulettes 1140 W04 001 0032 BIGC ou GAGC ou GCGC 2.32

Armoire MODULINFO

NOUVEAU

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

4

6

7

8

9

Jeu 2 montants 650 W04 001 0037 BI ou GA ou GC 0.20

Tablette 675 562 W04 001 0038 GC 0.16

Plateau extractible
510 560

W04 001 0039 GC 0.28

Tiroir 75 W04 001 0040 GC 0.28

769

821

960

1012

1065

1117

903

954

70

51

105

105
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INFORMATIQUE
Armoire MODULINFO

3

3

5
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Armoires Informatique AIC500
Coloris de l'armoire :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Réalisée en tôle d’acier soudée épaisseur 10/10e, nos armoires sont très robustes.
1 compartiment porte transparente pour l’écran dimensions : L595xP540xH740
1 compartiment grand rangement à porte pleine renforcée fermant à clé dimensions : L595xP540xH795
Tiroir support clavier et souris coulissants à extension totale.
Livré avec 1 bloc de 5 prises + ventilateur 9 Watts.
Ecran: jusqu’à 24 pouces.
Conforme à la norme NF D65 763

Modèle L. P. H. Référence Code coloris Prix E.C.*

Fixe
650 550

1750 W04 001 0001 BI ou GA ou GC 2.08

Sur roulettes 1890 W04 001 0002 BI ou GA ou GC 2.16

INFORMATIQUE
Armoire AIC500

1149

1266
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Supports informatique PC
Coloris de la structure :   Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris :   BI  GA  GC

Support informatique en tôle d’acier peint.
Structure en tube acier 60x60 épaisseur 20/10ème soudé.
Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C.
Support écran en plexiglas antireflets admettant des écrans jusqu’à 22 pouces fixe.
Version fixe sur 4 patins ou version mobile sur 4 roulettes dont 2 à frein diamètre 100mm.
Livré en kit.
En option: Tiroir clavier sur glissières télescopiques à billes.
En option: possibilité jusqu'à 3 tablettes à positionner selon 3 hauteurs.
Charge maxi par tablette: 25kg

Modèle P. H. Largeur Référence Code coloris Prix E.C.*

Support Informatique sur patins
600

1690 700 W04 001 0009 BI ou GA ou GC 5.20

Support Informatique sur roulettes 1760 700 W04 001 0011 BI ou GA ou GC 5.85

Tiroir clavier et souris pour support 
informatique 580

75
350 W04 001 0013 BI ou GA ou GC 1.56

Tablette 400 700 W04 001 0014 BI ou GA ou GC 1.04

INFORMATIQUE
Support PC

1

1

2

3

2

3

444

450

292

122
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SIÈGES

Sièges ERGOLINE

Le siège ERGOLINE est un siège ergonomique qui offre un niveau de confort élevé et une ergonomie optimum.
Son mécanisme synchrone permet une infinité de réglages pour s’adapter à la morphologie de l’utilisateur, à sa position de 
travail et à ses mouvements. Son dossier échancré lui permet une totale liberté de mouvement avec la possibilité de rotation 
du torse vers l’arrière sans gêner les bras.

Assise en polyuréthane largeur 460mm et profondeur 431mm
Dossier en polyuréthane, hauteur 502mm et largeur 460mm.
Le dossier est réglable en hauteur par crémaillère sur une course de 74mm. Dispositif anti-retour pour éviter tout choc dans le 
dos de l’utilisateur.

Réglage de tension du mouvement de l’assise et du dossier. Assise et dossier blocables dans 4 positions prédéfinies.
Mécanisme d’assise dynamique synchrone pour un mouvement coordonné de l’assise et du dossier.
Rotation de l’assise sur 360°
Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les modèles bas et pietement diamètre 
670 mm pour les modèles haut.
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l’ensemble 
assise dossier sur une course 140 mm, 200 mm ou 265 mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute.
Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.
Les patins sont de hauteur 35mm.
Conforme à la norme NF D65 761

ERGOLINE

Modèle Diamètre embase Hauteur assise (cm) Version Référence Prix E.C.*

Embase aluminium

670 60-86
Patins + repose-pieds W 05 009 0001 2.38

Patins W 05 009 0002 2.38

610

53-63
Roulettes W 05 009 0003 2.38

Patins W 05 009 0004 2.24

46-60
Roulettes W 05 009 0005 2.24

Patins W 05 009 0006 2.24

NOUVEAU

604

576

564

563

561

559
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SIÈGES

Sièges AIRPLUS

Le siège AIRPLUS est doté d’une assise aux dimensions généreuses et de perforations qui assurent une aération de l’assise  
et de l’utilisateur tout au long de la journée. 

Assise en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 480mm et profondeur 450mm. Mécanisme optionnel permettant 
de régler l’assise en profondeur.
Dossier en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 410mm et hauteur 390mm.
Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.
Mécanisme d’assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l’inclinaison d’assise et de dossier.
Rotation de l’assise sur 360°
Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 668mm pour les sièges hauts 
ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges moyens et bas 680mm pour les sièges hauts.
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l’ensemble assise 
dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.
Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.
Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.
Les patins sont de hauteur 35mm
Conforme à la norme NF D65 761

AIRPLUS

Réglage de 
profondeur d'assise Modèle Diamètre embase Hauteur assise (cm) Version Référence Prix E.C.*

Avec

Embase aluminium

670 59-85
Patins + repose-pieds W 05 003 0013 2,66

Patins W 05 003 0014 2,52

610
52-72

Roulettes W 05 003 0015 2,38

Patins W 05 003 0016 2,38

45-59
Roulettes W 05 003 0017 2,38

Patins W 05 003 0018 2,38

Embase polyamide

680 59-85
Patins + repose-pieds W 05 003 0019 2,38

Patins W 05 003 0020 2,38

600
52-72

Roulettes W 05 003 0021 2,38

Patins W 05 003 0022 2,38

45-59
Roulettes W 05 003 0023 2,24

Patins W 05003 0024 2,24

Sans

Embase aluminium

670 59-85
Patins + repose-pieds W 05 003 0004 2.52

Patins W 05 003 0003 2.24

610
52-72

Roulettes W 05 003 0006 2.10

Patins W 05 003 0002 2.10

45-59
Roulettes W 05 003 0005 2.10

Patins W 05 003 0001 2.10

Embase polyamide

680 59-85
Patins + repose-pieds W 05 003 0007 2.10

Patins W 05 003 0008 2.10

600
52-72

Roulettes W 05 003 0009 2.10

Patins W 05 003 0010 2.10

45-59
Roulettes W 05 003 0011 1.96

Patins W 05 003 0012 1.96

500
473
461
459
458
457
475
447
440
440
437
436
462
435
422
421
420
419
437
410
401
401
399
397
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Sièges ERGOSOFT 2010

Le siège ERGOSOFT cache derrière une finesse dans l’épaisseur de son assise et de son dossier un confort exceptionnel.  
Les rainures évitent à l’utilisateur de glisser à l’occasion d’un mouvement tout en assurant une aération de l’assise et de 
l’utilisateur.

Assise en polyuréthane souple strié largeur 440mm et profondeur 420mm. 
Mécanisme optionnel permettant de régler l’assise en profondeur.
Dossier en polyuréthane largeur 380mm et hauteur 300mm.
Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.
Mécanisme d’assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l’inclinaison d’assise et de dossier.
Rotation de l’assise sur 360°
Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 670mm pour les 
sièges hauts ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges moyens et bas 680mm 
pour les sièges hauts
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l’ensemble 
assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.
Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.
Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.
Les patins sont de hauteur 35mm.
Conforme à la norme NF D65 761

ERGOSOFT 2010

Réglage de 
profondeur d’assise Modèle Diamètre embase Hauteur assise (cm) Version Référence Prix E.C.*

Avec

Embase aluminium

670 56-82
Patins + repose-pieds W 05 004 0019 2,52

Patins W 05 004 0020 2,24

610
49-69

Roulettes W 05 004 0021 2,24

Patins W 05 004 0022 2,24

42-56
Roulettes W 05 004 0023 2,24

Patins W 05 004 0024 2,24

Embase polyamide

680 56-82
Patins + repose-pieds W 05 004 0025 2,24

Patins W 05 004 0026 2,24

600
49-69

Roulettes W 05 004 0027 2,10

Patins W 05 004 0028 2,10

42-56
Roulettes W 05 004 0029 2,10

Patins W 05 004 0030 2,10

Sans

Embase aluminium

670 56-82
Patins + repose-pieds W 05 004 0007 2,24

Patins W 05 004 0005 1,96

610
49-69

Roulettes W 05 004 0011 1.96

Patins W 05 004 0003 1.96

42-56
Roulettes W 05 004 0009 1.96

Patins W 05 004 0001 1.96

Embase polyamide

680 56-82
Patins + repose-pieds W 05 004 0013 1.96

Patins W 05 004 0014 1.96

600
49-69

Roulettes W 05 004 0015 1.82

Patins W 05 004 0016 1.82

42-56
Roulettes W 05 004 0017 1.82

Patins W 05 004 0018 1.82

430
401
391
390
389
388
403
377
370
369
367
366
392
365
353
352
351
350
367
339
333
332
329
328
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Sièges ERGOSLIM

Le siège ERGOSLIM apporte une touche de modernité dans l’espace de travail par son design élégant et fin. Sa finition grainée et la 
souplesse remarquable de son assise en font un siège au confort appréciable. La gamme est complétée par l’assis-debout ERGOSLIM.

Assise en polyuréthane largeur et profondeur 395mm. 
Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l’assise.
Dossier en polyuréthane, hauteur 295mm et largeur 375mm.
Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.
Mécanisme d’assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l’inclinaison d’assise et de dossier.
Rotation de l’assise sur 360°
Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 670mm pour les 
sièges hauts ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges moyens et bas, 680mm 
pour les sièges hauts
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l’ensemble 
assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.
Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.
Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.
Les patins sont de hauteur 35mm.
Conforme à la norme NF D65 761

ERGOSLIM

Réglage de 
profondeur d'assise Modèle Diamètre embase Hauteur assise (cm) Version Référence Prix E.C.*

Avec

Embase aluminium

670 56-82
Patins + repose-pieds W 05 010 0017 1,96

Patins W 05 010 0018 1,96

610
49-69

Roulettes W 05 010 0019 1,82

Patins W 05 010 0020 1,82

42-56
Roulettes W 05 010 0021 1,82

Patins W 05 010 0022 1,82

Embase polyamide

680 56-82
Patins + repose-pieds W 05 010 0023 1,96

Patins W 05 010 0024 1,96

600
49-69

Roulettes W 05 010 0025 1,82

Patins W 05 010 0026 1,82

42-56
Roulettes W 05 010 0027 1,82

Patins W 05 010 0028 1,82

Sans

Embase aluminium

670 56-82
Patins + repose-pieds W 05 010 0001 1,96

Patins W 05 010 0002 1,68

610
49-69

Roulettes W 05 010 0003 1,54

Patins W 05 010 0004 1,54

42-56
Roulettes W 05 010 0005 1,54

Patins W 05 010 0006 1,54

Embase polyamide

680 56-82
Patins + repose-pieds W 05 010 0007 1,68

Patins W 05 010 0008 1,68

600
49-69

Roulettes W 05 010 0009 1,54

Patins W 05 010 0010 1,54

42-56
Roulettes W 05 010 0011 1,54

Patins W 05 010 0012 1,54

395
370
359
357
356
355
367
342
335
334
333
332
357
333
323
320
319
318
329
305
298
297
296
294
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Sièges ERGODYN 2008

ERGODYN est le grand classique du siège de travail sur le plan esthétique mais la qualité de son assise constitue une référence 
pour son rapport qualité-prix.
Assise en polyuréthane pastillé largeur 410mm et profondeur 380mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de 
l’assise.
Dossier en polyuréthane pastillé largeur 380mm et hauteur 250mm avec poignée de préhension.
Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.
Mécanisme d’assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l’inclinaison d’assise et de dossier.
Rotation de l’assise sur 360°
Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 668mm pour les 
sièges hauts.
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l’ensemble 
assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.
Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.
Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.
Les patins sont de hauteur 35mm
Conforme à la norme NF D65 761

ERGODYN 2008

Réglage de 
profondeur d'assise Modèle Diamètre embase Hauteur assise (cm) Version Référence Prix E.C.*

Avec

Embase aluminium

670 56-82
Patins + repose-pieds W 05 005 0031 1,96

Patins W 05 005 0032 1,96

610
49-69

Roulettes W 05 005 0033 1,82

Patins W 05 005 0034 1,82

42-56
Roulettes W 05 005 0035 1,82

Patins W 05 005 0036 1,82

Embase polyamide

680 56-82
Patins + repose-pieds W 05 005 0037 1,82

Patins W 05 005 0038 1,82

600
49-69

Roulettes W 05 005 0039 1,82

Patins W 05 005 0040 1,82

42-56
Roulettes W 05 005 0041 1,82

Patins W 05 005 0042 1,68

Sans

Embase aluminium

670 56-82
Patins + repose-pieds W 05 005 0007 1,96

Patins W 05 005 0005 1,68

610
49-69

Roulettes W 05 005 0011 1,54

Patins W 05 005 0003 1,54

42-56
Roulettes W 05 005 0009 1,54

Patins W 05 005 0001 1,54

Embase polyamide

680 56-82
Patins + repose-pieds W 05 005 0013 1,82

Patins W 05 005 0015 1,54

600
49-69

Roulettes W 05 005 0017 1,54

Patins W 05 005 0019 1,54

42-56
Roulettes W 05 005 0021 1,54

Patins W 05 005 0023 1,54

330
303
291
289
287
286
305
276
270
269
268
267
292
265
254
253
249
248
267
240
232
231
230
228
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Sièges NATUR

Le siège NATUR maintient la tradition du bois dans l’espace de travail. Le confort est présent grâce à des formes qui garantissent 
une position optimale de l’utilisateur. Quant au contact avec le bois, il reste une sensation particulièrement agréable.
Assise  en hêtre épaisseur 8mm, profondeur 390mm, largeur 410mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de 
l’assise.
Dossier hauteur 260 mm et largeur 390 mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.
Mécanisme d’assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l’inclinaison d’assise et de dossier.
Rotation de l’assise sur 360°
Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 670mm pour les 
sièges hauts ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges moyens et bas, 680mm 
pour les sièges hauts
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l’ensemble 
assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.
Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.
Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.
Les patins sont de hauteur 35mm.
Conforme à la norme NF D65 761

NATUR

Réglage de 
profondeur d'assise Modèle Diamètre embase Hauteur assise (cm) Version Référence Prix E.C.*

Avec

Embase aluminium

670 53-73
Patins + repose-pieds W 05 005 0043 1,82

Patins W 05 005 0044 1,54

610
46-66

Roulettes 1,54

Patins W 05 005 0046 1,54

39-53
Roulettes W 05 005 0047 1,54

Patins W 05 005 0048 1,54

Embase polyamide

680 53-73
Patins + repose-pieds W 05 005 0049 1,54

Patins W 05 005 0050 1,54

600
46-66

Roulettes W 05 005 0051 1,4

Patins W 05 005 0052 1,4

39-53
Roulettes W 05 005 0053 1,4

Patins W 05 005 0054 1,4

Sans

Embase aluminium

670 53-73
Patins + repose-pieds W 05 005 0008 1,54

Patins W 05 005 0006 1,26

610
46-66

Roulettes W 05 005 0012 1,26

Patins W 05 005 0004 1,26

39-53
Roulettes W 05 005 0010 1,26

Patins W 05 005 0002 1,26

Embase polyamide

680 53-73
Patins + repose-pieds W 05 005 0014 1,54

Patins W 05 005 0016 1,26

600
46-66

Roulettes W 05 005 0018 1,12

Patins W 05 005 0020 1,12

39-53
Roulettes W 05 005 0022 1,12

Patins W 05 005 0024 1,12

292
265

254
251
249
268
242
234
233
231
230
255
227
218
216
214
213
230
203
198
195
193
192

W 05 005 0045 255
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TABOURETS

Tabouret ERGOLINE

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise 3 hauteurs de vérin : 
course 140, 200 ou 265mm. Piétement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 600mm pour 
les tabourets bas, 680mm pour les tabourets hauts ou piétement 5 branches en aluminium moulé 
peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et 670mm pour les tabourets hauts.
Rotation de l’assise sur 360°. Réglage en hauteur par manette circulaire permettant d’accéder à la 
commande rapidement. Disponible sur roulettes ou patins, avec ou sans repose-pieds (option disponible 
seulement avec patins et sur tabourets hauts)

Tabourets ERGODYN 2000

Assise ronde en polyuréthane diamètre 340mm avec perforations de respiration.
Rotation de l’assise sur 360°.
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise 3 hauteurs de vérin : 
course 140, 200 ou 265mm. Piétement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 600mm pour 
les tabourets bas, 680mm pour les tabourets hauts ou piétement 5 branches en aluminium moulé 
peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et 670mm pour les tabourets hauts.
Conforme à la norme NF D65 761. 

Tabourets NATUR

Assise ronde en bois diamètre 320mm. Rotation de l’assise sur 360°.
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette circulaire sous l’assise, atteignable sur 
tout le périmètre. 3 hauteurs de vérin : course 140, 200 ou 265mm.
Piétement 5 branches en polyamide renforcé diamètre : 600mm pour les tabourets bas ou 680mm 
pour les tabourets hauts  ou piétement en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm 
pour les tabourets bas et 670mm pour les tabourets hauts. Conforme à la norme NF D65 761

Modèle Diamètre embase Hauteur d’assise Version Référence Prix E.C.*

Aluminium 610

54-80
Patins + Repose-pieds W 05 011 0001 1,12

Patins W 05 011 0002 0,84

47-67
Roulettes W 05 011 0003 0,84

Patins W 05 011 0004 0,84

40-54
Roulettes W 05 011 0005 0,84

Patins W 05 011 0006 0,84

 Polyamide 600

54-80
Patins + Repose-pieds W 05 011 0007 1,12

Patins W 05 011 0008 0,84

47-67
Roulettes W 05 011 0009 0,84

Patins W 05 011 0010 0,84

40-54
Roulettes W 05 011 0011 0,84

Patins W 05 011 0012 0,84

Modèle Diamètre embase Hauteur d’assise Version Référence Prix E.C.*

Aluminium 610

52-78
Patins + Repose-pieds W 05 001 0007 1,4

Patins W 05 001 0005 1,12

45-65
Roulettes W 05 001 0011 1,12

Patins W 05 001 0003 1,12

38-52
Roulettes W 05 001 0009 1,12

Patins W 05 001 0001 1,12

 Polyamide 600

52-78
Patins + Repose-pieds W 05 001 0013 1,26

Patins W 05 001 0015 0,98

45-65
Roulettes  W 05 001 0017 0,98

Patins W 05 001 0019 0,98

38-52
Roulettes W 05 001 0021 0,98

Patins W 05 001 0023 0,98

Modèle Diamètre embase Hauteur d’assise Version Référence Prix E.C.*

Aluminium 610

52-78
Patins + Repose-pieds W 05 001 0008 1,26

Patins W 05 001 0006 0,98

45-65
Roulettes W 05 001 0012 0,98

Patins W 05 001 0004 0,98

38-52
Roulettes W 05 001 0010 0,98

Patins W 05 001 0002 0,98

 Polyamide 600

52-78
Patins + Repose-pieds W 05 001 0014 1,12

Patins W 05 001 0016 0,84

45-65
Roulettes W 05 001 0018 0,84

Patins W 05 001 0020 0,84

38-52
Roulettes W 05 001 0022 0,84

Patins W 05 001 0024 0,84

NOUVEAU

203
170
167
166
163
162

178
145
141
140
138
137

185
158
154
152
151
150
163
136
133
133
131
168

200
172
171
170
167
166
179
151
149
148
146
146
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Assis debout LM2023

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 250mm avec dosseret maintien lombaires hauteur 100mm et poignée 
de préhension.
Piètement 5 branches en aluminium moulé noir diamètre 610mm ou piétement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 
600mm. Rotation de l’assise sur 360°.
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l’assise sur 
une course 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.
La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l’utilisateur tout en maintenant une grande stabilité.
Disponible uniquement sur patins.

Assis debout ERGOSLIM

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 330mm avec dosseret maintien lombaires de 50mm de haut et poignée 
de préhension. Embase en aluminium moulé de couleur noire diamiètre 610mm ou embase en polyamide renforcé nylon 
diamètre 600mm / Rotation de l’assise sur 360°
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l’assise sur 
une course 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.
La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l’utilisateur tout en maintenant une grande stabilité.
Disponible uniquement sur patins.

ASSIS-DEBOUT

Modèle Diamètre embase Mécanisme Hauteur assise (cm) Référence Prix E.C.*

Aluminium 610
Mécanisme simple 58-84 W 05 010 0013 0,98

Colonne FLEX 68-88 W 05 010 0015 1,12

Polyamide 600
Mécanisme simple 58-84 W 05 010 0014 1,12

Commande simple / colonne FLEX 68-88 W 05 010 0016 1,12

Modèle Diamètre embase Mécanisme Hauteur assise (cm) Référence Prix E.C.*

Aluminium 610
Mécanisme simple 59-85 W 05 002 0002 0,98

Colonne FLEX 69-89 W 05 002 0003 1,12

Polyamide 600
Mécanisme simple 59-85 W 05 002 0014 0,98

Colonne FLEX 69-89 W 05 002 0009 0,98

241

190

218

173

254

150

232

212
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Assis debout LM2029

Assise selle largeur 270mm et profondeur 270mm tapissée de simili.
Dossier largeur 320mm et hauteur 120mm monté sur silent-blocs réglable profondeur par molette pour 
réglage du maintien lombaires.
Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre 610mm ou piétement  
5 branches en polyamide renforcé nylon diamètre 600mm. 
Rotation de l’assise sur 360°.
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler 
en hauteur l’assise sur une course de 57 à 81 cm.
Conforme à la norme NF D65 761

Assis debout AS200

Assise en polyuréthane largeur 330mm et profondeur 240mm avec dosseret maintien lombaires 
hauteur 160mm.
Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre 610mm ou piétement  
5 branches en polyamide renforcé nylon diamètre 600mm. 
Rotation de l’assise sur 360°
Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l’assise. Le lift à gaz permet de régler 
en hauteur l’assise sur une course 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.
La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l’utilisateur tout en maintenant 
une grande stabilité.
Disponible uniquement sur patins.

SIÈGES
ASSIS-DEBOUT

Patins ESD H35mm

Lot de 5 patins.

Référence Prix E.C.*

W 05 012 0007 0.14

Patins H35mm

Lot de 5 patins.

Référence Prix E.C.*

W 05 012 0005 0.14

Patins H45mm

Lot de 5 patins.

Référence Prix E.C.*

W 05 012 0006 0.14

Roulettes ESD

Lot de 5 roulettes.

Référence Prix E.C.*

W 05 012 0004 0.14

Roulettes freinées hors en charge

Lot de 5 roulettes.

Référence Prix E.C.*

W 05 012 0003 0.14

Roulettes sol dur

Lot de 5 roulettes.

Référence Prix E.C.*

W 05 012 0001 0.14

Roulettes freinées en charge

Lot de 5 roulettes.

Référence Prix E.C.*

W 05 012 0002 0.14

Repose pieds circulaire

Référence Prix E.C.*

W 05 012 0008 0,28

Modèle Diamètre embase Mécanisme Hauteur assise (cm) Référence Prix E.C.*

Aluminium 610
Mécanisme simple 59-85 W 05 002 0001 1,4

Colonne FLEX 69-89 W 05 002 0015 1,4

Polyamide 600
Mécanisme simple 59-85 W 05 002 0008 1,12

Colonne FLEX 69-89 W 05 002 0016 1,26

Modèle Diamètre embase Mécanisme Version Référence Prix E.C.*

Aluminium 610

Avec dosseret
Roulettes W 05 002 0005 1,12

Patins W 05 002 0007 1,12

Sans dosseret
Roulettes W 05 002 0004 1,12

Patins W 05 002 0006 1,12

Polyamide 600

Avec dosseret
Roulettes W 05 002 0010 0,98

Patins W 05 002 0011 0,98

Sans dosseret
Roulettes W 05 002 0012 0,98

Patins W 05 002 0013 0,98

175

249

152

227

285

284

171

170

264

262

149

148

48 24 30

73 35 2638

49



91www.sofame.fr*E.C. : Éco-contribution

ERGONOMIE DU SIÈGE

NOTIONS D’ERGONOMIE
Grâce à une ergonomie bien pensée, les opérateurs restent efficaces tout au long de leur journée de travail mais aussi tout au long de leur 
carrière professionnelle.
Le siège est un outil primordial de l’ergonomie dans le travail. Les troubles muscullo-squelettiques (TMS) se sont développés de manière 
spectaculaire et requièrent de se préoccuper de la qualité des sièges des collaborateurs. L’absentéisme lié au TMS représente un coût 
particulièrement élevé pour les entreprises et le retour sur investissement dans un siège de qualité est rapide, eu égard à ce coût.
Le siège doit s’adapter à la fois à la morphologie de l’opérateur et à la spécificité de son activité en fonction du type de travaux qu’il réalise.

CONSEILS D’UTILISATION DU SIÈGE
1. Hauteur : 
L’assise doit se trouver juste au-dessous des rotules. Les pieds doivent pouvoir se poser fermement à plat sur le sol en position assise.
Dans le cas où l’utilisateur doit travailler à une hauteur qui ne permet pas aux pieds de reposer à plat sur le sol il est recommandé d’utiliser un 
repose-pieds (indépendant ou fixé en partie basse du siège) pour retrouver la position préconisée des cuisses formant un angle de 90 à 110° 
par rapport aux hanches.
2. Soutien lombaire :
En position assise, l’utilisateur doit régler la hauteur du dossier pour que le soutien lombaire épouse la courbe normale du bas du dos (courbe 
lombaire). Le dos doit être légèrement incliné vers l’arrière (on recommande généralement un angle de 110 degrés).
3. Inclinaison du siège :
L’inclinaison du dossier et de l’assise du siège peut être ajustée pour plus de confort.
4. Profondeur :
Une fois assis, l’utilisateur doit pouvoir s’appuyer contre le dossier sans que l’assise du siège ne compresse l’arrière de ses genoux. Certains 
sièges ont une assise réglable en profondeur. 
5. Largeur :
L’assise de siège doit être assez large pour ne pas comprimer le côté des cuisses.

CONFORT DU SIÈGE
Le confort du siège est le résultat de la combinaison d’un ensemble d’éléments :
- L’amortissement du vérin à gaz qui produit son effet principalement lorsque l’utilisateur s’assied sur le siège en autorisant une souplesse au 
moment du contact.
- Le mécanisme du siège qui permet l’adaptation de la position en fonction de la morphologie de l’utilisateur et de son activité.
- L’épaisseur de l’assise qui permet d’éviter le contact avec la structure rigide de l’assise et du dossier.
- La qualité du revêtement qui permet une bonne tenue en place de l’utilisateur et la circulation de l’air ainsi qu’un contact confortable.
- La souplesse de la mousse qui permet aussi un contact agréable. Elle est un des éléments fondamentaux, pour augmenter le confort et l’ergonomie.

Comme pour toutes ses fabrications, SOFAME a conçu des sièges privilégiant la robustesse et la durabilité grâce à l’intégration de composants 
de qualité. Le choix du polyuréthane permettra de faciliter l’entretien du siège.
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Armoires à tiroirs et  
pour machines, rollboys

+ Capacité de charge de 400 à 4000 kg pour une répartition uniforme de charge
+ Capacité de charge des tiroirs de 75 kg
+  Barre de poignée de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
+  Surface utile des tiroirs :

 Largeur 605 mm = 0,3 m2, 805 mm = 0,42 m2, 1005 mm = 0,54 m2

+ Extension totale des tiroirs
+ 

Utilisation du volume à 100 %  
= exploitation parfaite

 
= légèreté et souplesse de fonctionnement

Matériel de subdivision pratique utilisable 
pour l’ensemble de la gamme

TM-CLASSIC – unique et inimitable 

+ Capacité de charge de 400 à 4000 kg pour une répartition uniforme de charge
+ Capacité de charge des tiroirs de 75 kg
+  Barre de poignée de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle
+  Surface utile des tiroirs :

 Largeur 605 mm = 0,3 m2, 805 mm = 0,42 m2, 1005 mm = 0,54 m2

+ Extension totale des tiroirs
+ 
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Fermetures centrales avec blocage individuel 
des tiroirs (système anti-basculement) de série

Poignée continue avec deux coins de couleur 
pour une identi�cation immédiate et de larges 
possibilités d’étiquetage

Blocage individuel des tiroirs à droite sur 
toutes les armoires mobiles pour une utilisa-
tion d’une seule main



6

805 695 1000 4000 65.791.501

1005 695 1000 4000 86.504.501

805 695 1000 4000 52.163.501

1005 695 1000 4000 84.260.501

805 695 1000 4000 52.162.501

1005 695 1000 4000 86.432.501

805 695 1200 4000 84.374.501

1005 695 1200 4000 84.376.501

805 695 1400 4000 84.366.501

1005 695 1400 4000 84.368.501

805 724 1017 4000 52.160.501

1005 724 1017 4000 86.420.501

Réf.
52.160.501

Réf.
65.791.501

Réf.
84.366.501

Réf.
52.162.501

Réf.
52.163.501

Armoires à tiroirs

Équipement
Largeur 

mm
Profondeur 

mm
Hauteur 

mm Réf.

 (2 × 100, 2 × 150, 2 × 200 mm)

 (2 × 75, 2 × 100, 1 × 150, 2 × 200 mm)

 (9 × 100 mm)

   200 mm)

(2 × 100, 6 × 150, 1 × 200 mm)

Armoire pour machine

(2 × 100 mm)

TM-CLASSIC – unique et inimitable 
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52.163.501 • • 55.861.000

52.162.501 • 55.863.000

86.504.501 • • 81.226.000

52.160.501 • • 55.868.000

52.240.501 • 55.867.000

605 695 992 400 81.221.501

605 695 992 400 52.240.501

1210 695 1030 400 53.569.501

1210 695 995 400 53.567.501

1 2 3

1 2 3

Insertions en  
mousse

Parois de séparation 
longitudinales et 
transversales avec 
porte-étiquettes

Bacs plastique avec 
porte-étiquettes

Réf.
53.569.501

Réf.
53.567.501

Réf.
52.240.501

Réf.
81.221.501

Rollboys

Équipement
Largeur

mm
Profondeur

mm
Hauteur

mm Réf.

(1 × 150 mm), 2 rayons inférieurs 20 kg

(2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm)

(2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) avec multiplex  
et 1 porte

5 tiroirs (2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) avec rebord relevé,  
caoutchouc cannelé et 1 porte 

Matériel de subdivision

compatibilité  
avec les réf. Réf.
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Établis et établis compacts

+  Capacité de charge de 360 à 1500 kg pour une répartition uniforme de charge
+ Pieds d’établi en tubes carrés 50 × 50 mm
+ Piétement d’établi en tube d’acier profilé 40 × 40 mm
+  Option d’équipement ultérieur d’un réglage en hauteur et d’une équerre  

de fixation pour le vissage au sol 
+ Plateau d’établi multiplex, 40 mm
+ Extension totale des tiroirs
+ Surface utile des tiroirs : 500 × 600  m2

+  Capacité de charge des tiroirs : 75 kg

TM-CLASSIC – unique et inimitable 



9



10

1500 700 840 600 52.253.876

2000 700 840 360 52.250.876

1500 700 940 600 81.152.876

2000 700 940 360 81.153.876

1500 700 840 600 52.249.501

2000 700 840 360 52.248.501

1500 700 940 600 51.867.501

2000 700 940 360 51.876.501

1500 700 840 600 65.800.501

2000 700 840 360 65.730.501

1500 700 940 600 51.933.501

2000 700 940 360 51.937.501

Réf.
52.253.876

Réf.
65.800.501

Réf.
52.249.501

Réf.
51.937.501

Établis

Équipement
Largeur

mm
Profondeur

mm
Hauteur

mm Réf.

 
et plateau en multiplex (40 mm)

 (1 × 150 mm)  
et plateau en multiplex (40 mm)

2 pieds d’établi, 3 tiroirs (2 × 75, 1 × 150 mm)  
et plateau en multiplex (40 mm)

TM-CLASSIC – unique et inimitable 
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1500 700 840 1500 52.246.501

2000 700 840 800 52.245.501

1500 700 940 1500 51.946.501

2000 700 940 800 51.956.501

2000 700 840 800 51.964.501

2000 700 940 800 51.970.501

2000 700 940 800 51.987.501

52.246.000 • 55.867.000

52.245.000 • 55.867.000

1 2 3

1 2 3

Réf.
52.246.501

Réf.
51.964.501

Réf.
52.245.501

Réf.
51.956.501

Établis

Équipement
Largeur

mm
Profondeur

mm
Hauteur

mm Réf.

  
(2 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) et plateau en multiplex (40 mm)

  
(3 × 100, 2 × 150, 1 × 200 mm) et plateau en multiplex (40 mm)

 (2 × 75, 4 × 100, 1 × 150, 1 × 200 mm), 
 et plateau en multiplex (40 mm)

 (2 × 75, 6 × 100, 1 × 150, 1 × 200 mm), 
 et plateau en multiplex (40 mm)

(2 × 75, 3 × 100, 1 × 150, 1 × 200, 
1 × 300 mm), 1 porte et plateau en multiplex (40 mm)

Combinez un établi avec une  
superstructure d’établi avec ou  

sans électrification. Vous  
trouverez de plus amples  

informations à ce propos dans  
notre catalogue principal.Insertions en mousse Parois de séparation longitudinales et  

transversales avec porte-étiquettes
Bacs plastique avec porte-étiquettes

Matériel de subdivision

compatibilité  
avec les réf. Réf.
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1500 700 940 400 53.478.876

1500 700 840 / 890 400 53.473.876

1500 700 840 / 890 400 52.298.501

Matériel complet de subdivision des tiroirsFermeture centrale électronique RIFD Lock

Paroi arrière, hauteur 150 mm,  
multiplex 20 mm

Disponibles en option

*uniquement pour les tiroirs d’une hauteur frontale de 300 mm: capacité de charge de 200 kg

Unité mobile escamotable 
Les roues pivotantes peuvent être 
rentrées/sorties à l’aide d’un levier 
rotatif. L’établi peut ainsi être dé-
placé partout ou utilisé à un endro-
it �xe.

Réf.
53.473.876

Réf.
53.478.876

Réf.
52.298.501

Établis mobiles

Équipement
Largeur

mm
Profondeur

mm
Hauteur

mm Réf.

Établi mobile muni de 2 pieds d’établi et de roues �xes  
 mm) et plateau en multiplex (40 mm)

Établi mobile muni de 2 supports d’établi et d'une unité mobile pouvant 
être abaissée  mm) et plateau en multiplex (40 mm)

 100, 1 × 300* mm) et unité mobile pouvant 
être abaissée  mm) et plateau en multiplex (40 mm)

TM-CLASSIC – unique et inimitable 
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Armoires universelles, armoires pour charges 
lourdes et armoires à casiers électriques

+ Portes battantes en tôle pleine avec poignée rotative à serrure de sécurité, 2 clés incl.
+ Capacité de charge de 500 à 1300 kg pour une répartition uniforme de la charge
+ Capacité de charge des rayons amovibles de 100 à 200 kg
+ Surface utile des tiroirs : 900 × 400 2

+ Capacité de charge des tiroirs à partir de 50 kg

TM-CLASSIC – unique et inimitable 
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1000 500 1000 500 85.846.501

1000 500 1950 500 85.847.501

1250 580 1950 500 85.855.501

1000 740 1815 300 85.389.501

1000 580 1950 500 53.084.876

1100 620 1950 1300 82.852.501

1100 620 1950 1300 82.946.501

Réf.  
85.389.501

Réf.  
85.855.501

Réf.  
85.846.501

Réf.  
82.946.501

Réf.  
82.852.501

Réf.  
53.084.876

*Charge portante des tiroirs : 50 kg

Armoires à portes battantes

Équipement
Largeur

mm
Profondeur

mm
Hauteur

mm Réf.

 (100 kg)

 (100 kg)

 Armoire mobile à portes battantes

 (100 kg)

Armoire à rideau

(100 kg),1 tiroir (1 × 95* mm)  

Armoires pour charges lourdes

(200 kg),3 tiroirs (1 × 75, 2 × 100 mm)

(extensible, 75 kg), (1 × 75, 1 × 150 mm),  
(200 kg), parois intérieures de porte perforées et paroi arrière 

(en haut)

TM-CLASSIC – unique et inimitable 
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415 500 1790 330 × 470 × 145 10 1 85.267.501

415 585 1790 400 × 500 × 400 4 2 85.273.501

CH* 415 500 1790 330 × 470 × 145 10 1 85.269.501

415 585 1790 400 × 500 × 400 4 2 85.274.501

FR / BE 415 500 1790 330 × 470 × 145 10 1 85.268.501

415 585 1790 400 × 500 × 400 4 2 85.275.501

GB / IR 415 500 1790 330 × 470 × 145 10 1 85.266.501

415 585 1790 400 × 500 × 400 4 2 85.276.501

Réf.  
85.274.501

Réf.  
85.269.501

Version avec une prise de courant 
par casier

Version avec une ou deux prises 
de courant par casier

Idéal pour le stockage d’ordina-
teurs portables, de téléphones 
portables, de tablettes, de 
batteries pour outils et vélos 
électriques

Également disponible en option 
avec portes à fenêtre transpa-
rente 

Ne pas utiliser en extérieur 
sans protection contre les 
intempéries et la corrosion. 
Les espaces dans lesquels 
les armoires sont installées 
doivent être surveillés par 
un système central de dé-
tection d’incendie. 

Remarque

Également disponible  
avec RFID Lock

Armoires à casiers électriques

Avec socle (150 mm) de protection contre l’encrassement et portes en tôle pleine avec chants pour augmenter la protection anti-effraction. Fentes d’aéra-
tion à l’arrière de chaque casier pour une circulation passive optimale de l’air. Un module électrique par casier, avec une ou deux prises de courant au 
choix. Portes avec serrure à cylindre, 2 clés pour chaque serrure. Conforme à la directive basse tension 2014/35/UE, à la directive CEM 2014/30/UE et à la 
directive RoHS 2011/65/UE (conformité CE). CH : SN SEV 1011:2009/A1:2012

Version
Largeur

mm
Profondeur

mm
Hauteur

mm
Dim. des casiers
(L × P × H, en mm)

Nombre
Casiers

Prises de courant 
par casier Réf.

DE / AT / NL (Schuko)

*protection thermique comprise conformément à l’ordonnance suisse
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Armoires à portes battantes et coulissantes

+ Extension et adaptation modulaires à tout moment
+ Capacité de charge de 500 à 4000 kg pour une répartition uniforme de la charge
+ Portes battantes en tôle pleine avec poignée rotative à serrure de sécurité
+  Portes coulissantes en tôle pleine à double chant renforcées avec KEY Lock,  

2 clés incl.
+ Rayons amovibles galvanisés d’une capacité de charge de 60 à 75 kg
+ Capacité de charge des tiroirs : 75 kg

TM-ELEGANCE – Attrayant et acantageux
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1000 400 1950 500 82.947.516

1000 500 1950 500 62.487.516

1000 580 1950 500 53.203.516

1000 580 1950 500 53.204.516

1000 580 1950 500 53.205.516

1000 580 1950 500 85.241.516

805 695 2100 1000 53.598.516

1000 400 1000 500 58.747.516

1000 500 1000 500 58.756.516

1000 400 1950 500 58.748.516

1000 500 1950 500 58.749.516

Réf.  
58.747.516

Réf.  
53.598.516

Réf.  
53.204.516

Réf.  
82.947.516

Réf.  
58.749.516

Armoires à portes battantes

Équipement/version
Largeur

mm
Profondeur

mm
Hauteur

mm Réf.

 (60 kg)

Armoires électriques à portes battantes
 kg)

DE / AT / NL (Schuko, 2 × 

CH (2 × 

FR / BE (2 × 

GB / IR (2 × 

Rayonnage à tiroirs modulaire TM

Socle pour transpalette (sans panneau frontal),  
amovibles (75 kg), (2 × 100, 2 × 150, 2 × 200 mm)

Armoires à portes coulissantes

(60 kg)

 (60 kg)

* y compris fusible thermique selon l’ordonnance CH


